LEGENDA MIESTNOSTI

C. Nazov miestnosti

Plocha (m?)| Podlaha

Steny

Strop

1.0 Telocvi¢na

567.8 | Palubova podlaha pre Sportové plochy

Sendvi¢ové PUR panely,
dreveny obklad do v. 2500mm

Trapézovy plech

1.02 Chodba

21.7 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.03 Kabinet

8.1 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.04 Sprcha + WC

2.3 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.05 Satfia - chlapci

11.3 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.06 Sprcha

1.4 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.07 Satria - chlapci

11.3 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.08 Sprcha

1.4 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.09 WC - chlapci

5.5 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.10 WC - dievéata

6.5 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.1 Satfia - dievéata 11.4 | Keramicka dlazba Sendvi¢ové PUR panely Trapézovy plech
1.12 Sprcha 1.4 | Keramicka dlazba Sendvi¢ové PUR panely Trapézovy plech
1.13 Satfia - dievéata 11.3 | Keramicka dlazba Sendvi¢ové PUR panely Trapézovy plech

1.14 Sprcha

1.7 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech

1.15 Cvic¢ebna

12.5 | Keramicka dlazba

Sendvi¢ové PUR panely

Trapézovy plech
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Uzitkova plocha spolu

675.60

LEGENDA MATERIALOV

| U1

o
-

- Pri realizacii postupovat' v sulade s platnymi STN a

Nosna ocelova konstrukcia objektu (vid' ¢ast statika)

Polykarbonatovy panel v. 1000mm hr. 40mm

EN

- V8etky rozmery kontrolovat' na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii.
- Generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej realizacie,
- Pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so zodpovednym stavebnym dozorom. %

- Jednotlivé profesie preberat z projektov profesii!
- Odchylky okamzite ohlasit’ investorovi a stavbyvedu

cemu

- Styky réznych stavebnych materialov opatrit sklotextiinou mriezkou s presahom.

- V8etky priecky dilatacne oddelit od stropnych konstrukcii.

- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat a protipoZiarne utesnit.
- Zelezobetdnové nosné konstrukcie sa nesmu vrtat a burat, vetky dodatoéné prestupy tymito

konStukciami je potrebné konzultovat so statikom !!!

Obvodové stenové sendvicové PUR panely hr. 100mm, v. 1000mm (profilacia a farba podla investora)

Obvodové stenové sendvitové protipoziarné mineralne panely hr. 100mm, v. 1000mm (profilacia a farba podra investora)
-protipoZiarny nater stipov a ocelovej konstrukcie v zmysle PD PoZiarnej ochrany
Vnutorné stenové sendvicové PUR panely hr. 40mm (profilacia a farba podfa investora)

Tento vykres a jeho obsah je dusevnym majetkom spolo¢nosti Bluhm Partner s.r.o. Nesmie byt nijakym spésobom reprodukovany, upraveny alebo

napodobriovany bez suhlasu autora!
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