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1. UVOD

Projektova dokumentécia riesi:
- vykurovanie objektu SO02, SO03
- Uupravy jestvujiceho vykurovacieho okruhu pre vedenie novej samostatnej regulovanej vetvy

Podklady pre vypracovanie projektu:

e stavebné vykresy

e tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii
¢ poziadavky na technické rieSenie

Névizné profesie:
e clektroinStalacia
e stavebna Cast’

2. TEPELNA BILANCIA
2.1 Tepelno - technické vlastnosti stavebnych konstrukcii

konstrukcia charakteristika tepelny | si¢. prestupu
odpor tepla
/m’K/W W/m’K
obvodova stena - obvodové stenové sendvi¢ové PUR panely 4.4 0,22
hribky 100mm
podlaha P1 na teréne - naslapnd vrstva 2,5 0,30

- niveliza¢ny poter

- cementovy poter + kari siet’

-separacnd PE fé6lia

- tepelnd izoldcia — 80mm - A=0,037W/m.K
- hydroizolacia

- podkladny betén

- Strkové 16Zko

podlaha P2 na teréne - nd§lapnd vrstva — palubova podlaha 4.4 0,22
- roznéSaci dreveny rost

- podkladn4 vrstva z OSB dosiek

- tepelnd izoldcia — 80mm - A=0,037W/m.K
- hydroizolacia

- podkladny betén + kari siet’

-Pe félia

- geotextilia

- Strkové 16Zko

strecha plocha S1 - povlakova stre$nd krytina na baze PVC 6,7 0,14
- tepelnd izolacia z expandovaného polystyrénu
—250mm - A=0,038W/m.K

- trapézovy plech

okno plastové 1,00
dvere vonkajSie 1,00

Navrhnuté stavebné konstrukcie spiiiaji poZiadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebnych
konStrukcii uvedené v norme STN 73 0540-2.

BILANCIA POTREBY TEPLA

Tepelné straty jestvujiceho objektu SO03 229kW
Tepelné straty SO02, SO03 50kW
Ohrev TUV jestvujici 86kW

SPOLU 365kW
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2.2 Tepelné straty
Tepelné straty objektu telocvicne boli vypocitané podl'a STNEN 12831 pre teplotni oblast’ Banska
Bystrica pri uvazovanej vonkajsej vypoctovej teplote -15 °C a poZzadovanej vniitornej teplote.

Tepelné straty objektu - telocvicna SO0kW
Roc¢na potreba tepla na vykurovanie pre telocviciu 92 220 kWh/rok
Cislo Nazov miestnosti Teplota |Tepelna |Nasobnost’ [POZNAMKA
miest. miestn. |strata vymeny
spolu
- - °C W 1/hod
S001
101|Telocvicna 16 38 365 0,5 vetranie axialnymi
ventilatrmi-2ks, privod
vzduchu na vetranie
102|Chodba 15 510 0,5
103|Kabinet 20 365 0,5
104|Sprcha + WC 24 375 1,5
105, 106|Satiia chlapci + sprcha 24 1190 1,5
107, 108|Satiia chlapci + sprcha 24 1320 1,5
109|WC chlapci 15 335 1,5
110|WC dievcata 15 415 1,5
111, 112|Satiia dievéats + sprcha 24 1390 15
113, 114/|Satiia dievéats + sprcha 24 1310 1,5
115|Cvicebna 16 2010 1,5
5002
101|Spojovacia chodba 15 2 065 0,5
CELKOVA TEPELNA 49 650W
STRATA

PRI NEDODRZANI SKLADBY JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII JE POTREBNE
PREPOCITAT TEPELNE STRATY OBJEKTU A NASLEDNE SKONTROLOVAT VYKON
VYKUROVACICH TELIES.

3. TECHNICKE RIESENIE

JESTVUJUCI STAV

Jestvujuca kotolia je v sprave ZdruZenia obci Bioenergia Bystricko, ktord zabezpecuje jej prevadzku.
Pri realizécii uprav v kotolni je potrebné vyziadat’ povolenie od spravcu. Zdroj tepla sliZi na vyrobu
tepla pre potreby vykurovania a pripravu teplej uZitkovej vody.

V jestvujucej kotolni je inStalovany kotol na drevnu Stiepku HERZ Biomatic 400 o tepelnom vykone
79 az 400kW s ucinnost'ou 91,2%. Kotol mé dostatocnu rezervu pre napojenie objektu telocvicne na
vykurovaciu vodu.

Tepelny zdroj pozostdva z kotla, zariadenia na dopravu paliva, zabezpecovacieho zariadenia — expanzny
automat s kompresorom, dopliiovacieho zariadenie s tpravou vody, obehového Cerpadld v okruhu
vykurovania, regulacného systému.

Parametre kotla: Samocistiaci bioenergeticky modulovy kotol so zabudovanym priméarnym,
sekunddrnym a odsdvacim ventildtorom na spalovanie drevnej Stiepky. Vykurovacie médium — tepla
voda 90°C, tlak 0,35MPa.

Spdsob obsluhy: Automatickd prevddzka, automatické zapal'ovanie kotla horicim vzduchom,
automatickd doprava paliva do kotla zo skladovacieho priestoru zdvitovym dopravnikom, automatické
Cistenie hordkov pocas prevadzky, plnoautomatické samocistiace vymenniky tepla, poloautomatické
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Cistenie kotla s postrannou tyCou, automaticky vyhrab popola, ru¢né vyberanie popola zo zabudovaného
zéasobnika popola.

Skladovanie a davkovanie paliva do kotla: Drevna Stiepka velkost’ G30, vlhkostmax.40% skladovana
v sklade paliva vedl'a kotolne. Doprava paliva zo skladu do kotla je zavitovym dopravnikom

a pruzinovym miesSadlom.

Objekt SO01 a SO02 bude zisobovany teplom z jestvujicej kotolne na drevnu Stiepku, ktoré je
situovand v suteréne objektu SO03. V suteréne objektu SO03 v chodbe je uz vedend potrubie DN50 ako
predpriprava pre napojenie telocvi¢ne. Potrubie je napojené na jestvujicu regulovani vetvu pre
vykurovanie objektu SO03. Potrubie bude v sklade stiepky odpojené od jestvujuicich rozvodov

a privedené do priestorov kotolne k jestvujicemu rozdel'ovacu a zberaCu. Na potrubie sa osadia
uzatvdracie armatury, spatnd klapka, filter. Cirkuldciu zabezpecuje novoinstalované obehové cerpadlo
s frekvenénym menicom C1 — GRUNDFOS MAGNA3 32-60, Q=2,2m3/hod, 230V, 110W. Regulacia
okruhu je trojcestnym regulacnym ventilom so servopohonom osadenym v privodnom potrubi. Ventil
reguluje teplotu vykurovacej vody na zéklade vonkajsej teploty a poZadovanej vnutornej teploty.
Pripojenie regulacného ventilu a ¢erpadla bude na jestvujicu reguléciu kotla. Pre moznost’
monitorovania chodu zariadenia, odc¢itania aktudlnych hodnot, dial’kového nastavenia parametrov
zariadenia je moZné instalovat’ pridavni reguldciu, ktord je potrebné pripojit’ na internet. Séfmontaz
reguldcie zabezpeci firma HERZ s.r.o Bernoldkovo.

Na jestvujuci rozdelovac a zberaC v kotolni sa navari hrdlo DN40 pre vykurovaciu vetvu -
VYKUROVANIE TELOCVICNE. Vetva sa dopojf na jestvujiice potrubie vedené v suteréne objektu
S003. V priestore chodby potrubie vystipa pod strop a novou spojovacou chodbou objektu SO02 je
vedené do telocvicne. Potrubie pod stropom bude obloZené sadrokarténom — zabezpeci stavebnd Cast’.
V spojovacej chodbe bude potrubie rozdelené na dve vetvy — vetva pre napojenie telocviéne DN32,

a vetva pre napojenie Satni a socidlnych zariadeni — DN20. V klesajicom potrubi budd osadené
regulac¢né ventily a regulatory tlakovej diferencie. Potrubie je ndsledne vedené plast hlinikovym
potrubim vedenym v podlahe k jednotlivym vykurovacim telesdm. Systém je v najvySSom mieste
odvzdusneny a v najnizSom odvodneny. Za jestvujice obehové cerpadlo na vetve — vykurovanie Skoly
vsadit’ spatnd klapku DN65.

Ohrev TUV pre objekt SO01 je elektrickym ohrievadom - rie§i Zdravotechnika.

4. VYKUROVACI SYSTEM
Vykurovaci systém je nizkotlaky teplovodny dvojtrubkovy o teplotno spade 80/60°C

NAPOJENIE RADIATOROV

Pre napojenie radidtorov je pouZzity systém pripojenia gabotherm viacvrstvovou rirkou MV pre teplotu
90°C . Vykurovacie telesd si typu KORAD Ventil - Kompakt od vyrobcu U.S. STEELE KoSice.
Sucastou vykurovacieho telesa je radidtorovy ventil. Napojenie vykurovacich telies je prostrednictvom
pripojovacieho Sroubenia DN15. Vykurovacie panelové telesa KORAD su opatrené termostatickou
hlavicou. Rozvod vykurovacej vody v podlahe je navrhnuty MV ridrkami izolovanymi polyuretanovou
izolaciou hrabky 20mm.

5. ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE

V priestore kotolne je inStalované jestvujice zabezpecovacie zariadenie.

ZabezpecCovacie zariadenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12 828.

Na kotle je inStalovany poistny ventil DN50 s otvaracim pretlakom 0,35MPa. Do okruhu je zaradeny
jestvujuci expanzny automat s kompresorom Reflexomat s nddobou o objeme 1000 litrov
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6. PREVADZKOVE TLAKY A NASTAVENIE PRETLAKOV POISTNYCH VENTILOV

Minimélny prevadzkovy tlak v systéme 130kPa
Maximalny tlak v systéme 250kPa
Otvaraci pretlak poistnych ventilov — vodny okruh 350 kPa

7. DOPLNOVANIE SYSTEMU ZMAKCENOU VODOU

Dopliiovanie systému je jestvujice automatické prostrednictvom zariadenia na zdklade snimania tlaku

v sustave.

Voda pre naplnenie a doplilovacia voda musi byt’ ¢ira bez suspendovanych latok, chemicky agresivnych
primesi. V priestore technickej miestnosti je inStalovand jestvujica Upravia vody.

8. NASTAVENIE POZADOVANYCH PRIETOKOV

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné vyregulovat’ vykurovaciu sistavu a pomocou meracieho
pristroja nastavit’ poZadované prietoky na jednotlivych vetvach a stupackéach prostrednictvom ru¢ného
regula¢ného ventilu. O merani vyhotovit’ protokol o zaregulovani.

9. ROZVODNE POTRUBIE

Rozvodné potrubie v kotolni, potrubie vedené v chodbach pod stropom je navrhnuté z ocel'ovych rir
zavitovych. UloZenie potrubia previest’ na ocel'ové konzoly, zavesy, podpery. Po tlakovych a funkénych
skiskach budu potrubia opatrené dvojnasobnym zdkladnym naterom a izoldciou.

Potrubie pre napojenie vykurovacich telies vedené v podlahe je viacvrstvou rirkou MV z plasthliniku
systémom gabotherm. K uzatvaracim armattram je potrebné zabezpecit’ pristup.

10. IZOLACIA POTRUBIA

Rozvodné ocel'ové potrubie izolovat’ polyuretanovymi izolaénymi trubicami hribky 20mm. Potrubie
vedené v podlahe izolovat’ polyuretanovymi izolaénymi trubicami hribky 13mm Jestvujice potrubie
DN50 vedené v suteréne objektu SO03 zaizolovat’ polyuretanovymi izolacnymi trubicami hribky
20mm.

11. VETRANIE TELOCVICNE

Na zabezpecenie vetranie telocvicne su pod stropom v obvodovej stene osadené 2 axidlne ventilatory
VORTICEL A-E 504 M so vzduchovym vykonom 6 640m*/hod. Spustenim obidvoch ventilatorov
sucasne na plny vykon je zabezpecena 3-nasobnd vymena vzduchu v telocvicni. S ventildtorom je
dodany regulator otd¢ok IREM 3. Spustanie ventilatorov je ru¢né na zaklade poziadavky. Privod
vzduchu je na SZ fasade, cez dve protidazd’ové Zalizie o rozmere 1250x800mm. Pre moZnost’
uzatvorenia privodu vzduchu je za Zaliziou nainStalovand ru¢né regulacna klapka.

12. OBSLUHA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

Prevadzka vykurovacieho systému je automatickd s obCasnou kontrolou a obsluhou.

13. POZIADAVKY NA MONTAZ A BEZPECNOST PRI PRACI

MontaZz zariadenia mdze prevadzat’ len opravnend organizacia so spdsobilymi pracovnikmi na uvedené
prace. Pri montazi je potrebné dodrziavat’ ndvod na montaz dodany spolu s jednotlivymi zariadeniami.

Pri montézi potrubia a zariadenia vo vySke nad 2 m vykondvat’ vSetky prace z leSeni.
Zvarat’ potrubie mdzu len zvéaraci, ktori maju platné tradné skuisky.
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14. STAVEBNA SKUSKA

Po tdplnom dohotoveni potrubia sa prevedie stavebna skuska pred zaizolovanim . Pri stavebnej skuske
sa zistuje celkové prevedenie a pouzity materidl, ¢i zodpovedd poziadavkdm normy a projektove;j
dokumentécii a pripravenost’ potrubia k tlakovym skdskam.

Zistuje sa najma:

a) spravne umiestnenie vystroja potrubia

b) overenie funkcie ovladania uzatvaracich a inych armatir

¢) funkcia odvzduSnenia a odvodnenia

d) spravnost’ uloZenia potrubia a jeho spadovanie

e) moznost’ tepelnej dilaticie

15. TLAKOVA SKUSKA POTRUBIA

a) skdsané potrubie musi byt’ od ostatnych Casti potrubia odpojené a konce zaslepené.

Zaslepené miesta musia byt pocCas skusky oznacené a zdrZiavat’ sa v tychto miestach pocas tlakovej
skusky sa zakazuje.

b) pocas skusSky musi byt’ zabezpeceny volny pristup ku vSetkym spojom potrubia a k jeho vystroju

c) pevnost spojujuceho potrubia so zdrojom tlaku skiSobného média musi byt vyskiSané pred
samotnou tlakovou skiSkou

d) zavady zistené pri skudsani potrubia musia byt odstrdnené pri odtlakovanom potrubi a skiSku
opakovat’

e) o tlakovych skiSkach musi byt’ vyhotoveny protokol

16. TLAKOVA SKUSKA PEVNOSTI

Tlakové skuiska pevnosti potrubia sa prevedie vodou za studena. Skuasobny pretlak

vody musi byt aspoii 1,2 ndsobok najvyssieho pracovného pretlaku.

Skusobné médium - voda nesmie mat’ vysSiu teplotu ako + 50 °C. SkuSané potrubie musi byt pri
tlakovej skuske pevnosti prevadzané kvapalinou dokonale odvzdusnené.

Zaroven pri tlakovej skiske pevnosti sa prevadza i tlakova skuska tesnosti. Pri tlakovej skuSke sa
skisobny pretlak zvysi na hodnotu najvysSieho prac. pretlaku. Pri tomto pretlaku sa prehliadne cely
vonkajsi povrch potrubia, pricom zvlast' sa venuje pozornost’ vSetkym spojom. Ak nie si pri tomto
pretlaku zistené netesnosti alebo iné zavady, zvysi sa skisobny pretlak.

Tento pretlak sa ponechd v potrubi najmenej po dobu, ktord je potrebnd k prehliadke celého povrchu
potrubia. Vysledok skisky je vyhovujuci, ak neddjde pocas skuisky k netesnosti v spojoch, upchavkam a
pod. pripadne k deformécidm Casti potrubia.

17. TLAKOVA SKUSKA TESNOSTI

Tlakova skuska tesnosti, pri kvapalinovom skisobnom médiu sa prevadza stucasne s tlakovou skiskou
pevnosti potrubia.

18. PREVADZKOVE SKUSKY:

- dilatac¢né skuska
- vykurovacia skuska

19. POZIADAVKY NA PROFESIE:

Stavebné tpravy
- pripravenost’ podlahy pre kladenie vykurovacich potrubi
- cementovy poter na polozené vykurovacie potrubia
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- otvory v obvodovej stene pre privod vzduchu na vetranie a pre osadenie axidlnych ventilatorov
v telocvicni

- prierazy pre vedenie ocel'ového potrubia

- zakrytovanie v priestoroch vedenia vykurovacieho potrubia pod stropom, zabezpecit pristup
k uzatvaracim armatiram

- zakrytovanie radidtorov v telocvi¢ni

ElektroinStaldcia
- napojenie obehového Cerpadla v kotolni C1 na elektrickd energiu
- napojenie axidlnych ventilatorov v telocvi¢ni na el. energiu, prekdblovanie s reguldtorom ota¢ok

20. ZAVER

Ostatné podrobnosti su zrejmé z projektovej dokumentécie.
Dokumentdcia nie je realiza¢nou dokumentédciou zhotovitel'a a nenahradza dielenski dokumentaciu.

6/2018 Vypracovala : Ing. Dagmar Hurfianska



