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Obvodové stenové sendvi¢ové PUR panely hr. 100mm, v. 1000mm (profilacia a farba podla investora)
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [—1 Obvodové stenové sendvicové protipoZiarné mineralne panely hr. 100mm, v. 1000mm (profilacia a farba podra investora)
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- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN
- V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii.
- Generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej realizacie,
- Pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so zodpovednym stavebnym dozorom.
X ‘ - Jednotlivé profesie preberat z projektov profesii!
SKLADBY KONSTRUKCII - Odchylky okamzite ohlasit' investorovi a stavbyveducemu
- Styky réznych stavebnych materialov opatrit sklotextiinou mriezkou s presahom.
- V8etky priecky dilatacne oddelit od stropnych konstrukcii.

SKLADBA STRECHY S1 SKLADBA PODLAHY P1 SKLADBA PODLAHY P2 - Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat a protipoZiarne utesnit.
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Povlakova stresna krytina na baze mPVC (napr. FATRAFOL 810), — Naslapna vrstva podlahy - keramicka dlazba 10 mm — Naslapna vrstva podlahy - palubova podlaha pre telocviéne 12 mm kc?nzgl?zfn:iojveepr;c;f:t?néolsc?r:rzuuIf:/:t? Sr;esst:tt:k\ér:t”? burat, vSetky dodatocné prestupy tymito
mechanicky kotvena 1,8 mm — Niveliza¢ny poter 10 mm — Roznasaci dreveny rost 2x20 mm
Tepelna izolacia z expandovaného polystyrénu so sucinitelom tepelnej — Cementovy poter + kari siet @R4 oka 150/150 mm 60 mm — Podkladna vrstva z OSB dosiek 18 mm T K ieh hi = . etk log i Bluhm P N . s nitaky N K .  al
vodivosti A=0,038 W/m.K (napr. ISOVER EPS 70F) 250 mm — Separac¢na PE folia -- — Tepelna izolacia so sucinitelom tepelnej vodivosti ento VyKres a jeno opsa Je dusevnym majetkom spolocnosti Bluhm Partner s.r.o. Nesmie byt nijakym sposobom reprodukovany, upraveny alebo
. . PR —_— . . . napodobfiovany bez suhlasu autoral!
Trapézovy plech 160 mm — Tepelna izolacia so sugcinitelom tepelnej vodivosti A=0,037 W/m.K (napr. ISOVER Styrodur 2800C ) 80 mm +0.000=
A=0,037 W/m.K (napr. ISOVER Styrodur 2800C ) 80 mm — Hydroizolacia na baze asfaltovych pasov 4,2 mm -
— Hydroizolacia na baze asfaltovych pasov —— Podkladny beton + kari siet @R8 oka 150/150 mm 150 mm
Hydrobit V 60 S 42 H 4,2 mm — PE folia
SKLADBA STRECHY S2 | Podkladny beton + kari siet @R8 ok 150/150 mm 150 mm | Geotextilia 300g/m2
Povlakova stredna krytina na baze mPVC (napr. FATRAFOL 810), —— Strkové 16zko zhutnené na 0,25 MPa 150 mm L— Strkové 16zko zhutnené na 0,25 MPa 150 mm Zodpovedny projektant : Projekt : Investor :
mechanicky kotvena 1,8 mm Ing. Stefan Hurfiansky vy L. v .
Tepelna izolacia z expandovaného polystyrénu so suginitefom tepelnej BIShm Partner s.r.o y Telocvic¢na v areali ZS s MS Obec Ponlky,
vodivosti A=0,038 W/m.K (napr. ISOVER EPS 70F) 250 mm e , X > . . Mald Strana 32
Trapézovy plech 160 mm Ing. arch. Andrea Markova Stefana Zaryho Poniky _
Sendvi¢ovy PUR panel 40 mm N N - 976 33 Ponlky
Vypracoval : Ing. Stefan Hurfiansky Miesto stavby:

Ing. Lubo$ Ziacek . ;

Ing. Jana Zetochova Druzstevna 201, ¢. zakazky :
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