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1. Uvod

Objekty ,Telocvitne SO-01“ tvori samostatny objekt s napojenim naa2%S prepojovacou
chodbou SO-02. Objekty su jednopodlazné s bezlbagigr pristupom. Samostatnym
stavebnym objektom su spevnené plochy SO-06, kiaami@ezpeéuju pristup a staticku
dopravu. Objekt je @eny na zabezgenie pohybovych aktivit v rAmci vyavacieho procesu
a va’nocasovych aktivit.

Predmetom spracovanie je posudenie stavebnychtoljeknavrhom nosného systému
a zaloZzenia stavby v zastavanom Uzemi obce Pomikyparcele C 3123/1 s celkovou
zastavanou plochou 729,50m2. Vystavba navrhovanéfektu sa realizuje ako novostavba
s umiestnenim na dvore ZS a MS, ktory sa dasfosti vyuZiva na védjsie Sportové
aktivity. Stavba je umiestnend v chranenej expozcsituované v zastavanom Uzemi obce,
Slovenska republika.

2. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentac ie:

- Situany vykres umiestnenie stavby

- Vykres dispoziného rieSene navrhovanych podlazi

- Zakladné priéne rezy stavebnych konstrukcii

- zavery a doportenia zo spracovaitskych vyborov zvolavaného v priebehu spracovania

3. Stru ény popis objektu

Objekt pozostava zo samostatne stojacej budovyguiglte a prepojovacej chodby.
Samotna telocv¥ia je vybavena zazemim v priestorov so znizenouosteti. Obec Poniky
planuje posta¥i jednopodlaznl, samostatne stojacu halu - teléiaviso zazemim
a prepojovacou chodbou SO-01+S0-02 iabhikového pddorysu s rozmermi stran 36,0 m x
19,0 m. VySka objektu po Stit bola stanovena n&0G-1, po hornu Urovestrechy na cca.
+8,50 m. Posudenie damvej konStrukcie je v samostatnigsi’ na zaklade vychodiskovych
podkladov.

STRESNA KONSTRUKCIA A VODOROVNE KONSTRUKCIE

Vodorovné stropné konsStrukcie su navrhované dageh prieviakovych nosnikov
a nosneho trapézového plechu o vyske 153mm. Stpefatdadové nosniky su navrhované y
hornej prasnice HEA180, dolnej HEA100 a prutov SBB60/5mm, StreSné nosniky su
sitag’ou oc&oveého skeletu. StreSny ptge ukorteny tepelnu izolaciou a PVC féliou.

VERTIKALNE KONSTRUKCIE NADZEMNY PODLAZI

Vertikalne nosné konstrukcie st navrhovanéloegch sipoch HEA 260 a HEA
220mm. StuZenie nosnej konstrukcie je navrhovazéigkami a zaverovacimiprvkami RHS
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80/40/4mm. OplaStenie je navrhované sefmxm panelom v PUR izolaciou, v mieste
poZziarnej odolnosti mi. VInou o hribke 100mm.

Prietky si murované zo sendevych panelov PUR o hribke 40mm.

ZALOZENIE STAVBY

Stavba je zaloZzena na beténové zékladové patkgydgetbky 1,6 a 1,1m pod Uroie
terénu, Zaklady st s nosnou a kon3tndu vystuzou z ocele R10505. Podlahova doska je
navrhovana zelezobeténova o hribke 150mm s harspodnou vystuzou z rohoze RETIC
150x150, ockou R 10505. Pod podlahovu dosku je navrhnuty zmytr&rkovy nasyp
o hribke 150mm. Hrubka nasypu ako aj pomer zhugnbode overeny na mieste stavby
dynamickou skuskou na pozadovanu unognus zaklade zavefeej spravy inZiniersko —
geologického prieskumu. Zakladové pasy budu preMzeiné a odvodnené drenaznymi
prvkami po obvode stavby.

Takto navrhnuté konstrukcie v y h o v u j Uladiiska statiky na vy@tovi Unosnos
podloZia. Predpokladand, uvazovana trieda zeminfgeCl, tvorend ilmi so strednou
plasticitou, konzistencie tuhej a pevnej s kéckami CaCO3. Vyptiova tablikova
anosnos je pri tuhej konzistencii 0,150 MPa a pri pevnejpkistencii 0,200MPa. Skutoé
vlastnosti zakladovej pédy v drovni z&kladovej §ki@rpotrebné oveffivykopovymi pracami
v rieSenej lokalite. Z toho dbévodu je potrebné ymizgeoldga k prevzatiu zakladovej Skary.
Homogénnot podloZia je potrebné &alSom stupni preveti geologickym prieskumom
v miestach, ktoré vyzga statik vteréne na zéklade polohy sanovanych kodje
a navrhovanych stavieb.

4. Predpoklady statického vypo ¢tu

4.1 Stale zatazenie

Podmienky statického vyptu pre vlastnu tiaz konsStrukcie su stanovenéladsiTN
EN 1991-1

4.2 Uzitkové za tazenie:

Strecha ioF 0,75 KNn?
Stropy — obytnych priestory k & 2,00 KNn?
Stropy — schodiska k& 3,00 KNn?
Stropy — terasa a balkéna k 4,00 KNn?
Stropy — zéazenie od nenosnych p¥ak do 1,0 KNmt ok = 0,50 kNn¥
Navrhovy sdinitel’ pre medzny stav Unosnosti Yo=1,5
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4.3 Zat'azenie snehom

Zafazenie stanovené v stlade s STN EN 1991-1-3/NA1.

Zbna charakteristického taZenia na povrchu zemského C14-NA: Zbna l
e normalne zéazenie: A =507,00 m.n.m nadmorska vySka
a=0,454, b=970 (Takka NA.1)
% =a+Alb (KNn¥)
% = 0,454+507/970 = 0,977 kNim
Regién mimoriadnych zaZeni snehom na povrchu zeme C15-NA: Regién 1
e vynimoiné snezenie: &=21 (Tabika NA.3)
Sd = Ces* Sk (kNn?)
Sd= 2,1*0,845 = 2,052 kKNt
» sinitel normalnej expozicie Ce=1,0
» tvarovy s@initel' za’aZzenia 0,8(6@)/30
(0-30) H1 = 0,80
» navrhovy sdinitel’ pre medzny stav nosnosh= 1,5
o kombinany s&initel <1000 m.n.m. Wo = 0,50
Rozmiestnenie: & = 6000/4600 mm tdzenie
ReprezentativneSinitel | Navrhové
Sneh: (KNm?) Yo (kNm)
Sik = 0,80*1,0%2,052 kNt 1,642 15 2,463

4.4 Zat'azenie vetrom

Stavba zaradena do veternej oblasti v sulade sEBNM1991-1-4.

« fundamentélna hodnota zakladnej rychlosti vetralM&\ (Sk)
W% = Vbo = 24 ms
e Terén kategorie 0l

» Refererna vySka konstrukcie wzZ10m
«  Spikovy tlak vetra 6l = 0,615 kNn? (kPa)
* S&initele tlaku vetra pre sklon strechy 0
- naveternu stenu p&io/p =+0,80
- zaveternu stenu pEio/E =-0,50
- naveternu strechu pb2o/H =-0,70
* navrhovy sdinitel’ pre medzny stav inosnosiy= 1,5
* kombin&ny s&initel Wo=0,6
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Rozmiestnenie: & = 6000/4600 mm tdzenie
ReprezentativneSinitel | Navrhové
Vietor: (kKNm?) Yo (KNm'™2)
wik = +0,80 * 0,615 KNt = +0,492 15 +0,738
Wak = -0,50 * 0,615kNrit = -0,307 15 -0,462
W3k = -0,70 * 0,615kNrit = -0,431 15 -0,646

4.5 Zatazovacie stavy a kombinacie

Zatazovacie stavy Kombinacie

ok + G - vlastna tiaz = 1,35%(g + G)

Ok + Q« - UZitkové zdazenie C=1,35%(g + &) + 1,5%(ck + Q)

Sik- sneh G=1,35%a + &) + 1,5* Sk

Wik - vietor8 = 0 /90 (max) @=1,35%(x + &) + 1,5* Wik, e=0190
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5. Navrhované materialy

Beton: zna&ka Normova pevna'sMpa)
v tlaku

gékladové pasy z prostého beténu C20/25 20,0

gelezobeténové zékladové pasy C20/25 20,0

gelezobeténové konStrukcie vodorovné C25/30 25,0

Zelezobetonové konstrukcie it C25/30 25,0

Vystuz do beténu znatka Normova pevna'sMpa)
v tahu

10 505 R 500

Ocd tvarovana rady 37 340

11 375

6. Zaver

Takto navrhnuté stavebné konStrukeydovuju z hradiska statickej tuhosti a stability.
V ramci spracovanid’alSieho stupa projektovej dokumentacie, pripadne projektu réaiie
stavby je potrebné vykotiaposudenie statickych prvkov a detailov z zmysl®wenych
noriem.

Sasne je nutné dodrZiatgrislusné ustanovenigakon 254/2003Z.z., ktorym sa
meni a dofha zakons. 264/1999 Z.z., novela 2013, o technickych pozigdeh na vyrobky a
0 posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektargkbnov v zneni zakoria 436/2001 Z.
z. Nariadenie vlady SR¢&. 161/2002Z.z., ktorym sa meni a dba nariadenie viady SRE.
391/1999 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnostitahnickych poziadavkach na strojové
zariadenia v zneni nariadenia vliady SR75/2000 Z. z.

Projektova dokumentacia, ktord je nevyhnutnodasiou predmetného statického
posudenia je prototypova. Pripadny nesulad v kétakbnStruknych detailoch je potrebné
konzultova so spracovatem.
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7. Pouzita literatura

Stavebné konStrukcie su navrhované a posudzovamgsie platnych eurokédov:

- STN EN 1990, zasady pre navrhovania konstrukcii

- STN EN 1991-1-1, objemové hmotnosti, vlastna tiaZzakové z#azenia pozemnych
stavieb

- STN EN 1991-1-3, z&zenia snehom

- STN EN 1991-1-4, z&zenie vetrom

- STN EN 1992, navrhovanie beténovych konStrukcii

- STN EN 1993, navrhovanie daevych konStrukcii

- STN EN 1996, navrhovanie murovanych konstrukcii

- ad’alSich suvisiacich technickych predpisov
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