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750 L 6000 L 6000 L 6000 L 6000 L 6000 L 6000 L 750 - Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN
L 7 7 : 7 7 7 7 - V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii.
37500 - Generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej realizacie, %
- Pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so zodpovednym stavebnym dozorom.
(’JD é é é (JD é - Jednotlivé profesie preberat z projektov profesii!

- Odchylky okamzite ohlasit investorovi a stavbyveducemu
- Styky réznych stavebnych materialov opatrit sklotextiinou mriezkou s presahom.
- VSetky priecky dilatacne oddelit od stropnych konstrukcii.
REZ B_B s - Qtvory v Zelezobetonovych konstrukciach po ulozeni rozvodov zabetonovat a protipoziarne utesnit.
- Zelezobetonové nosné konstrukcie sa nesmu vrtat a burat, vSetky dodato€né prestupy tymito
konstukciami je potrebné konzultovat so statikom !!!

Tento vykres a jeho obsah je dusevnym majetkom spolo€nosti Bluhm Partner s.r.o. Nesmie byt nijakym spdsobom reprodukovany, upraveny alebo

©
3)

@ napodobriovany bez suhlasu autora!
. +o,5ooi i i i f é +0,000=
2 \ | %
\yco NN RN RN NN '&\\ SRR RN SR >/
g o fi Zodpovedny projektant : Projekt : Investor :
S0 N Ing. Stefan Hurfiansky vy 1 o 2 .
2/'g //Z Bluhm Parther s.r.o. 'vl'elocwcrla, v areali ;S s MS Ob,ec Pczrllky,
2 / Ing. arch. Andrea Markova Stefana Zaryho Poniky Mala Strana_ 32
2 i : —— 976 33 Poniky
Vypracoval : Ing. Stefan Hurfiansky Miesto stavby:
Ing. Lubo$ Ziacek . ,
Ing. Jana Zetochové Druzstevna 201, c. zakazky :
Ing. Mikola BaStugova 976 33 Poniky SK012018012
Bc. Maro$ Luby
Vypracoval : ﬂj Druh dokumentu : Dokument :
’ Projekt pre zlucené lzemné a stavebné
Bluhm Partner s.r.o., Pribinova 4, 81106, Bratislava
GP : 11 Nézov dokumentu : Datum vydania : | Mierka : | Vykr.C. :
BLUHM PARTNER 3 S0.01 - Zaklady 06/2018 |1:100 DO8
Bluhm Partner s.r.o., Pribinova 4, 81106, Bratislava




	Sheets and Views
	Model


