
protipožiarný náter stĺpov a

oceľovej konštrukcie v zmysle

PD Požiarnej ochrany

meranie médií

SLPR - slaboprúdové rozvody

inštalačný SDK kanál pod stropom 400x200mm

s inštalačnými dvierkami podľa potreby
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- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe. Stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.

- Generálny dodávatel nesie zodpovednosť za overenie rozmerov stavby od počiatku jej realizácie,

- Prípadné nezhody je nutné pred  realizáciou samotných prác konzultovať so zodpovedným stavebným  dozorom.

- Jednotlivé profesie preberať z projektov profesií!

- Odchýlky okamžite ohlásiť investorovi a stavbyvedúcemu

- Styky rôznych stavebných materiálov opatriť sklotextilnou mriežkou s presahom.

- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.

- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetonovať a protipožiarne utesniť.

- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito

  konštukciami je potrebné konzultovať so statikom !!!

Tento výkres a jeho obsah je duševným majetkom spoločnosti Bluhm Partner s.r.o. Nesmie byť nijakým spôsobom reprodukovaný, upravený alebo

napodobňovaný bez súhlasu autora!
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LEGENDA MIESTNOSTÍ 

Č. Názov miestností

1.01

LEGENDA MIESTNOSTÍ 

Telocvična

Podlaha Steny StropPlocha (m²)

Sendvičové PUR panely, Trapézový plech

1.02 Chodba

1.03 Kabinet

1.04 Sprcha + WC

1.05 Šatňa - chlapci

1.06 Sprcha

1.07 Šatňa - chlapci

1.08 Sprcha

1.09 WC - chlapci

1.10 WC - dievčatá

1.11
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Obvodové stenové sendvičové PUR panely hr. 100mm, v. 1000mm (profilácia a farba podľa investora)

LEGENDA MATERIÁLOV

Vnútorné stenové sendvičové PUR panely hr. 40mm (profilácia a farba podľa investora)

Nosná oceľová konštrukcia objektu (viď časť statika)
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Obvodové stenové sendvičové protipožiarné minerálne panely hr. 100mm, v. 1000mm (profilácia a farba podľa investora)
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mriežka na odvod vzduchu DN200

VZT potrubie pod stropom

 na odvod vzduchu DN200

VZT potrubie pod stropom

 na odvod vzduchu DN200

inštalačný SDK kanál pod stropom 400x200mm

s inštalačnými dvierkami podľa potreby

nástenný hydrant DN25 RE

RE - elektrický rozvádzač
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H.H= +7,315

D.H= +6,685
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D.H= +0,600

H.H= +7,315

D.H= +6,685
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nástenný hydrant DN25

Oceľový inštalačný adaptér pre osadenie tyčí pre uchytenie siete

Oceľový inštalačný adaptér pre osadenie tyčí pre uchytenie siete

Konštrukcia na uchytenie a manipuláciu s lezeckou tyčou, lanom a kruhmi

Kotevný bod na zaaretovanie lezeckej tyče

Kôš basketbalový Kôš basketbalový

4x lezecké rebríky - drevené fixované do dreveného obkladu (8x 900x140x3.000mm)

Ukotvenie hrazdyUkotvenie hrazdy
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