TECHNICKA SPRAVA 1/5

1. UVOD

Predmetom projektového energetického posudenia je:

Telocviiia v aredli ZS a MS Stefana Zaryho Poniky

Parcela KN-C ¢. 3123/1, 3123/2, 3123/4
Miesto stavby Poniky
Okres Banskd Bystrica

Na postidenie energetického hodnotenia boli pouzité:

projektova dokumentéacia stavebnej Casti
zadané tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii
platné tepelno — technické normy a vyhlasky

2. CHARAKTERISTIKA BUDOVY

Objekt je novostavba, bude slizit’ na Sportové aktivity pre osoby v aredli zdkladnej a materskej skoly.
Budova m4 obdiZnikovy pddorys, ma 1. poschodie SO 01 — Telocviéiia v aredli ZS a MS, SO 02 —
Spojovacia chodba.

Skladby jednotlivych konstrukcii si popisané v architektonicko — stavebnom rieSeni.
Obvodové nosné konstrukcie si navrhnuté z PUR panelu hribky 100mm.

Zateplenie strechy je tepelnou izolaciou z expandovaného polystyrénu so sicinitelom tepelne;j
vodivosti A=0,038 W/m.K hriibky 250mm.

Podlaha na teréne je zateplend izoldciou so sucinitelom tepelnej vodivosti A=0,038 W/m.K hribky
80mm.

Vyplne otvorov su navrhnuté plastové s izolacnym trojsklom.

SYSTEM VYKUROVANIA A PRIPRAVY TEPLEJ UZITKOVEJ VODY

Objekt je zasobovany teplom z vlastnej kotolni na drevnu Stiepku umiestnenej v suteréne jestvujuce;j
zékladnej skoly. Jestvujica kotolia je v sprave Zdruzenia obci Bioenergia Bystricko, ktord
zabezpecuje jej prevadzku. Zdroj tepla slizi na vyrobu tepla pre potreby vykurovania a pripravu teple;j
uzitkovej vody.

V jestvujucej kotolni je inStalovany kotol na drevnu Stiepku HERZ Biomatic 400 o tepelnom vykone
79 az 400kW s tcinnost'ou 91,2%. Kotol mé dostatocnu rezervu pre napojenie objektu telocvi¢ne na
vykurovaciu vodu.

Tepelny zdroj pozostava z kotla, zariadenia na dopravu paliva, zabezpeCovacieho zariadenia —
expanzny automat s kompresorom, dopliiovacieho zariadenie s tpravou vody, obehového Cerpadla

v okruhu vykurovania, regula¢ného systému.

Teplota vykurovacej vody je regulovana na zdklade vonkajsej teploty a poZiadaviek vnitornej teploty
v jednotlivych miestnostiach — ekvitermicka reguldcia. Na vykurovacich telesach su osadené
termostatické ventily.

Vykurovacia sustava je dvojrirkova s teplotnym spadom 80/60°C . Hlavny rozvod je z ocelovych
bezSvovych rir, rozvody v jednotlivych priestoroch, v podlahe plasthlinikovym potrubim

TUV pre telocviéiiu sa pripravuje v elektrickom zasobnikovom ohrievadi.




TECHNICKA SPRAVA 2/5
TECHNICKE A GEOMETRICKE PARAMETRE BUDOVY
Celkova zastavand plocha m’ A 729,49
Obvod zastavanej plochy m P 136,15
Obostavany vykurovany objem m’ Vi 5226,72
Celkova podlahova plocha m° Ay 729,49
Ochladzovana obalova konStrukcia m’ YA; 239476
Faktor tvaru budovy m' | TA/Vy 0,458
Priemernd konstruk¢na vyska telocvi¢ne m hy pr 8,1
Priemernd konstruk¢nd vyska Satne, socidlky m hy pr 3,6
Celkova plocha a objem st urcené z vonkajSich rozmerov budovy.
PREVADZKOVY REZIM BUDOVY
Pocet pracovnych dni v roku D - 211
Pocet pracovnych dni v tyzdni d - 5
Pocet smien za den d; - 1
Di7ka pracovnej doby t) h 8
Vyuzitie objektu verejnd budova
3. TEPELNA BILANCIA
3.1 Tepelno - technické vlastnosti stavebnych konstrukcii
PEVNE STAVEBNE KONSTRUKCIE
Stavebnd konstrukcia Plocha Sucinitel Odporicana Hodnotenie podl'a

(m?) prechodu tepla hodnota U podl'a | STN 73 0540-2

(W.m?>K™") STN 730540-2
(W.m>K™")
A U Uy

Zvislé steny nad terénom
Obvodova stena 904,84 0,22 0,22 vyhovuje
- PUR PANEL hrabky 100mm
Strecha
Strecha S1 613,29 0,145 0,15 vyhovuje
- stre$nd krytina na baze PVC
- tepelnd izolacia
z expandovaného polystyrénu
A=0,038W/m.K
- trapézovy plech
Strecha S2 114,34 0,12 0,15 vyhovuje
- stre$nd krytina na baze PVC
- tepelnd izoldcia
z expandovaného polystyrénu
A=0,038W/m.K
- trapézovy plech
- sendvi¢ovy PUR panel
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Stavebna konStrukcia Plocha Tepelny odpor Odportcana Hodnotenie podl'a
(mz) konsStrukcie hodnota U podl'a | STN 73 0540-2
(m*>.K'/W) STN 730540-2
(m>.K'/W)
A R er
Podlaha na teréne
Podlaha P1 151,9 2,56 2,5 vyhovuje
- keramicka dlazba
- niveliza¢ny poter
- cementovy poter + kari siet’
- tepelnd izolacia — 80mm
- hydroizolacia
- podkladny bet6n
- Strkové 16zko
Podlaha P2 577,6 2,56 2.5 vyhovuje
- palubova podlaha
- roznasaci dreveny rost
- podkladna vrstva z OSB
dosiek
- tepelnd izolacia — 80mm
- hydroizolacia
- podkladny betén + kari siet’
- PE f6lia
- geotextilia
- Strkové 16zko
OTVOROVE KONSTRUKCIE
Stavebnd konStrukcia Plocha Sucinitel Odportcana Hodnotenie podl'a
(m?) prechodu tepla hodnota U podl'a | STN 73 0540-2
(W.m?>K™") STN 730540-2
(W.m>K™")
A U Url
Okno plastové - trojsklo 24,87 0,8 1,0 vyhovuje
Vonkajsie dvere 7,92 1,0 1,0 vyhovuje

3.2 VYPOCET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Merna potreba tepla stanovend podl’a tejto normy sliZi na vzajomné porovnanie projektového rieSenia
budov zohl'adnenim vplyvu osadenia budovy vzhl'adom na svetové strany a tepelno — technicke;j
kvality stavebnych konstrukcii. Nie je hodnotenim skutocnej spotreby energie v konkrétnych
podmienkach osadenia a sposobu uzivania budovy.

KonsStrukcia U; A byi Uix Aj xby;
W/m>.K m’ W/K
Obvodova stena 0,22 904,84 1 199
Podlaha na teréne P1 0,3 151,9 1 46
Podlaha na teréne P2 0,3 577,6 1 173
Strecha S1 0,14 613,29 1 86
Strecha S1 0,12 114,34 1 14
Okna 0,8 575 1 20
Vonkajsie dvere 1,00 24.87 1 8
Sucty YA=| 2394,76 545
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3.2.2 Pasivny solarny zisk budovy

Qs = ZIsi ZO,Sgni Ani

Orientacia L Ay (mz) g Qs (kWh)
(kWh/m®)

Okna na juhovychod, 260 20,87 0,70 1899
juhozéapad
Okna na severovychod, 130 4,00 0,70 182
severozapad

Qs= 2 081
VYPOCET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE
Merna tepelnd strata vplyvom tepelnych mostov AHryp WK | 119,74
Merna tepelnd strata medzi vyk, priestorom Hy WK | 545,31
a exteriérom bez tep. mostov
Merna tepelna strata prechodom Hrt= Hy,AHmMm WK | 665,05
Minimaélna intenzita vymeny vzduchu Nmin h! 0,5
Objemovy tok vzduchu Vy m’h’ | 2613
Merna tepelna strata vetranim H,=0,264.V, | WK | 689,93
Merna tepelna strata budovy SPOLU H=Hr+Hy WK | 1354,98
Vnitorny tepelny zisk Q kWh | 21 885
Pasivny soldrny zisk Qs kWh | 2080,99
Celkovy tepelny zisk budovy Q.=Qi+Qs kWh | 23 966
Faktor vyuZitia tepelnych ziskov 1 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strit prechodom Qr kWh | 54 600,6
Potreba tepla na krytie tepelnych strit vetranim Qv kWh | 56 643,25
Potreba tepla na vykurovanie Qn kWh | 88 475,82

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zdklade vypoctu tepelnych strat prechodom

tepla konStrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli zniZené o tepelné zisky. Celkova potreba
energie pre krytie tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 111 244 kWh. Na celkove;j

potrebe sa pokrytie tepelnej straty prechodom obalovymi konStrukciami podiela 49%, podiel vetrania

je 51%. Celkova spotreba energie je redukovand tepelnymi ziskami budovy vo vyske 23 966kWh

s mierou ich vyuZitia na drovni 95%. Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapoc¢itanim

tepelnych ziskov je 88 476kWh.

3.2.3 Merna tepelna strata na vykurovanie na celi vykurovaciu sezonu

Qu=Qn/Vy = 16,93 kWh/m®

3.2.4 Posudenie podla STN 73 05 40-2

Pre splnenie energetickej hospodarnosti budovy, mernd potreba na vykurovanie ma byt’ niZsia ako

normalizovana hodnota.
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Faktor tvaru budovy m YAi/Vy 0,4582
Potreba tepla na UK v referencnej vykurovacej sezéne kWh Qn 88 476
Merna potreba tepla na vykurovanie KWhm™ | Qgp 16,93
Normalizovan4 hodnota kWhm™ QnEep 21,91
Odporicand hodnota kWhm™ Qr1rp 10,95
Ciel'ova odporticand hodnota kWhm™ Qrrp 5,48
Postdenie budovy podl'a STN 73 0540-2 Qep <OQnErp vyhovuje
4. ZAVER

Navrhnuté stavebné konstrukcie spifiaji poziadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebnych
konStrukcii uvedené v norme STN 73 0540-2.

Budova spiia predpoklady poZiadavky na energeticki hospodarnost’ budovy z pohladu mernej potreby
energie na vykurovanie.

06/2018 Vypracovala : Ing. Dagmar Hurflanska



