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AZDOVENO procesu
Vstup do porastu, vyvhFadanie oznaeného stromu na stinku. Obhliadka miesta vykonania stinky, urCenie smeru stinky a padu stromu s ochfadom na nepoSkodenie
1 Spilenie stromu okolitého porastu. Uprava okolia miesta stinky. Ur&enie smeru ustupu od padajuceho stromu, vy¢istenie ustupovej cesty. Odstranenie prekazajiceho podrastu.
P Odstranenie korefiovych nabehov, Vykonanie zirezu, vykonanie hlavného rezu, vychylenie siromu do smeru padu stromu. Odrezanie vzniknutého nedorezu,
zarovnanic spodného Eela stromu.
Odvetvovanie spileného stromu odstranenim vietkych vetiev a ich zbytkov na strome tak, aby na kmeni stromu nezostali Ziadne zvySky po vetvach. Hréa po
2 Odvetvovanie spileného stromu odstraneni vetvy nesmie pre¢nievat’ nad droven povrchu kmena. Odrezanie vrcholca stromu v mieste hribky 7 cm. Prerezanie vetiev pre uvoFnenie prirodzeného
zmiadenia z pod tazbovych zbytkov
Rozrez na sortimenty alebo prepravné : ; - g : ‘o ! ; : .
3 P e prep Skratenie odvetveného kmetia pri pni na €asti (sortimenty alebo prepravné dizky) podla poZziadaviek odberatela.
dizky pri pni -
Priblizovanie drevnej hmoty
4a priblizovacim prostriedkom UKT, Uchytenie kmena alebo Casti kmeia stromu do priblizovacieho prostriedku a jeho transport po urdenej trase na VM alebo OM.
SLKT a pasovy traktor
Priblizovanie drevaei hmot Montaz a demontaZ lanového systému. Uchytenie kmena alebo ¢asti kmena stromu do lanového systému . Priblizenie kmiefia stromu z miesta stinky na vyvozné
4b I "] o : ; ¥ miesto (d'alej len VM) alebo odvozné miesto (d'alej len OM) miesto na okraji porastu odkial’ bude drevnd hmota priblizena Specidinym lesnym kolesovym
ANOYHO¥OU [eenn0i0gon traktorom (d'alej len SLKT) alebo univerzalnym kolesovym traktorom (dalej len UKT) alebo vyvoznou stpravou (d’alej len VVS) na odvozné miesto.
Priblizovanie drevnej hmoty vyvoznou . . . I . . . .
4c —— E NaloZenie kmeiia alebo ¢asti kmeiia stromu na VVS a jeho pribliZenie od pita na VM alebo OM alebo VM na OM podFa poZiadavick odberatela.
S pravou
4d Priblizovanie drevnej hmoty korfimi Uchytenie kmefia alebo casti kmeiia stromu do pot'ahu a jeho pribliZenie od pita na VM alebo OM podl'a poziadaviek odberatela.
Priblizovanie drevnej hmoty — rutné L .
4e spiiiea J'e ¥ Priprava kmeiia na ruéné spuitanie a jeho spustenie po svahu na VM alebo OM.
ast’ani
Priblizovanie drevnej hmoty — ; ; s ’ . . : :
4f vyiahovatie s ‘!_a ky ty Uchytenie kmefa alebo Casti kmeiia stromu do priblizovacieho prostriedku a jeho transport po urlenej trase na VM alebo OM. podl'a poZiadaviek odberatela.
. ; vijaky
Priblizovanie drevnej hmoty — . ; ; ; e ; g 8
4g helikoptér Uchytenic kmeiia alebo ¢asti kmefia stromu a jeho pribliZzenie od pfia na VM alebo OM podl'a poziadaviek odberatela.
i a
5 Tazbovy proces harvesterovim uzlom Harvesterovym uzol je zloZeny z harvestera, ktory vykondva spifovanie, odvetvovanie, kratenie na sortimenty a ukladanie sortimentov v poraste a z jednej alebo
yp vym uz viacerych vyvaZacich siprav, ktoré pripravené sortimenty z porastu priblizuji na OM,
Manipuldcia a krétenic drevnej hmoty Skratenie kmefia stromu na odvozné dlzky alcbo sortimenty podl'a poZiadaviek objednévatel'a. Vyzdravenie asti kmefia prie¢nym rezom, ktora je poSkodena
6 na od iest 1 “ I hnilobou alebo dutinou. Zadelenie do hromad a vytriedenie drevnej hmoty podl'a podl'a jednotlivych sortimentov. Zmeranie dlzky kmena a jeho stredovej hrabky
voznom mieste a poznacenie tvchto adajov na ¢elo kmeifia spolu s poradovym &islom.
7 I:Tprava pracoviska po ukonéeni pric. Uvedenie pracoviska ( odvozné miesto, vyvozné miesto, priblizovacia cesta, vodny tok, odvodiiovacie zariadenia ) do pévodného stavu.
Priprava energetick¢ho dreva z ; : : ; . . ; :
8 p 8 Nalozenie tazbovych zbytkov na vyvozni sipravu a jeho pribliZenie od pha alebo OM podl'a poziadaviek odberatela.

z t'azbovych zbytkov




