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1 IdentifikaĽn® ¼daje 

1.1 Đdaje o objedn§vateŎovi energetick®ho auditu (EA) 

TabuŎka 1. Identifikaļn® ¼daje o objedn§vateŎovi energetick®ho auditu 

IDENTIFIKĆCIA OBJEDNĆVATEōA A PREVĆDZKOVATEōA PREDMETU ENERGETICK£HO AUDITU 

N§zov firmy / meno fyz. osoby Obec Poniky 

Zatriedenie podŎa SK NACE 84.11.0 

IĻO zastupuj¼ceho subjektu 00313734 

S²dlo zastupuj¼ceho subjektu  Mal§ Str§Ŕa 32/12, 976 33 Poniky 

Kontaktn§ osoba Ing. Jana Ondrejkov§ 

Telef·n 048/419 37 03, 0910 912 710 

E-mail  starostka@poniky.sk 

Ļ²slo zmluvy o energetickom audite  
 

 

IDENTIFIKĆCIA PREDMETU ENERGET. AUDITU  

N§zov budovy  Dom sm¼tku 

Adresa  Horn§ 239 
976 33  
Poniky 

1.2 Đdaje o spracovateŎovi energetick®ho auditu 

TabuŎka 2. Identifikaļn® ¼daje spracovateŎa energetick®ho auditu 

IDENTIFIKĆCIA SPRACOVATEōA ENERGETICK£HO AUDITU 

N§zov spoloļnosti / obchodn® meno ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.  

IĻO 36 056 774 

DIĻ 2020090248 

S²dlo Cikkerova 5, 974 01 Bansk§ Bystrica 

Meno zodpovednĨch z§stupcov Ing. R·bert Rigo, konateŎ spoloļnosti 

 
Ing. Miroslav Dian, konateŎ spoloļnosti 

Telef·n +421 48 472 35 25 

MobilnĨ tel. +421 908 902 554 

e-mail  dian@esg.sk 

1.3 Identifik§cia predmetu energetick®ho auditu 

Predmetom energetick®ho auditu je pos¼denie energetickej n§roļnosti s¼ļasn®ho 
stavu a technicko-ekonomick® pos¼denie potenci§lu ¼spor energie v objekte Domu 
sm¼tku v obci Poniky. EA je spracovanĨ v zmysle poģiadaviek VĨzvy OPKZP-PO4-
SC441-2019-53 - Rozvoj energetickĨch sluģieb na region§lnej ¼rovni. EA je 
vypracovanĨ v rozsahu pr²lohy ļ. VI Smernice EP a Rady ļ. 2012/27/EĐ. Pre ¼ļely 
vypracovania spr§vy z EA sme  primerane pouģili vyhl§ġku MH SR ļ. 179/2015 Z.z. 
o energetickom audite. 
 
EA bol spracovanĨ systematickĨm postupom na z²skanie dostatoļnĨch inform§ci² o 
aktu§lnom stave a charakteristike spotreby energie potrebnĨch na identifik§ciu a 
n§vrh n§kladovo efekt²vnych moģnost² ¼spor energie v hodnotenom objekte. 
 

EA sa zameriava aj na zistenie potenci§lu zvĨġenia energetickej a ekonomickej 
efekt²vnosti s pos¼den²m moģnosti uplatnenia garantovanej energetickej sluģby.  
 
 

mailto:dian@esg.sk


ENERGETICKħ AUDIT 
DOM SMĐTKU, HORNĆ 239, PONIKY  

11 

 

1.3.1 Adresa predmetu EA 

V nasleduj¼cej tabuŎke je uveden§ adresa predmetu energetick®ho auditu. 

TabuŎka 3. Zariadenia a objekty  predmetu energetick®ho auditu 

Predmet energetick®ho auditu Adresa 

Dom sm¼tku 
Horn§ 239,  
976 33 Poniky 

1.3.2 Majetkovo-pr§vny vzŠah objedn§vateŎa k predmetu energetick®ho auditu 

Objedn§vateŎ EA, obec Poniky, je vlastn²kom a prev§dzkovateŎom hodnoten®ho 
objektu, vr§tane vybavenia.  

1.3.3 Identifik§cia technickĨch a technologickĨch zariaden² 

Vġetky ¼daje o technickĨch zariadeniach s¼ uveden® v kapitole 2 Popis s¼ļasn®ho 
stavu predmetu energetick®ho auditu. 

1.4 Podklady poskytnut® k spracovaniu energetick®ho auditu 

1.4.1 Podklady poskytnut® objedn§vateŎom energetick®ho auditu 

V Dostupn§ vĨkresov§ dokument§cia 

V K·pie fakt¼r o roļnej spotrebe a n§kladoch na elektrinu a teplo z drevnej ġtiepky 
za roky 2018, 2019 a 2020 

V Rev²zne spr§vy elektrickĨch zariaden² 

V Zoznam technickĨch zariaden²  

1.4.2 DoplŔuj¼ce ¼daje z²skan® vlastnou obhliadkou spracovateŎa 

V Prehliadka objektu, technickĨch zariaden², miest spotreby energie, rozvodov 
energie a zdrojov energie 

V Vlastn§ fotodokument§cia z prehliadok predmetu EA 

V Đdaje a inform§cie tĨkaj¼ce sa prev§dzky objektu poskytnut® poverenĨmi osobami 
zad§vateŎa EA 

V KeŅģe v ļase vypracovania EA nebola k dispoz²cii ģiadna stavebn§ vĨkresov§ 
dokument§cia od objektu, tepelnĨ odpor konġtrukcie bol stanovenĨ odbornĨm 
odhadom prisl¼chaj¼cim roku vĨstavby hodnoten®ho objektu. 

1.5 Legislat²vny r§mec 

Obsah energetick®ho auditu podlieha nasleduj¼cim pr§vnym predpisom: 

V Z§kon ļ. 321/2014 Z.z. o energetickej efekt²vnosti 

V energetickom audite boli na ¼ļely hodnotenia vyuģit® aj nasledovn® predpisy: 

V Vyhl§ġka ļ. 179/2015 Z.z., ktorou sa vykon§va Z§kon ļ. 321/2014 Z.z. 

V Vyhl§ġka ļ. 88/2015 Z.z., ktorou sa vykon§va Z§kon ļ. 321/2014 Z.z. 
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2 Popis s¼Ľasn®ho stavu predmetu energetick®ho auditu 

2.1 Z§kladn® ¼daje o predmete energetick®ho auditu 

Predmetom hodnotenia je budova Domu sm¼tku, ktor§ sa nach§dza v obci Poniky. 
PosudzovanĨ objekt je vyuģ²vanĨ len obļasne, ļomu zodpoved§ veŎmi n²zka spotreba 
energie. 
 

TabuŎka 4. Z§kladn® parametre objekt u predmetu EA 

Poļet objektov 1 

Oznaļenie / N§zov budov y 

VykurovanĨ 
objem  

Ochladzovan§ 
plocha  

Faktor tvaru 
objektu  

V  A  A/V  

mį mĮ 1/m  

1 Dom sm¼tku, Horn§ 239, Poniky 1 210 1 014 0,838 

Spolu  1 210  1 014  0,838  

 

2.1.1 Situ§cia 

Na nasleduj¼com obr§zku je zn§zornenĨ situaļnĨ pl§n hodnoten®ho objektu. 

Obr§zok 1. SituaļnĨ pl§n hodnoten®ho objektu (zdroj:  
https://www.google.com/maps/ ... )  

 

 

2.1.2 Z§kladnĨ popis hodnoten®ho objektu  

PredmetnĨ objekt sa nach§dza v obci Poniky. Objekt bol zrealizovanĨ v 90-tych 
rokoch 20-teho storoļia.  
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2.1.2.1 Dom sm¼tku, Poniky 

Đļel vyuģitia - V objekte s¼ 
umiestnen® priestory domu 
sm¼tku ï s§la, chodby, 
skladov® priestory, miestnosŠ 
ozvuļenia, soci§lne zariadenia. 
Objekt m§ jedno nadzemn® 
podlaģie.  

 
Architekt¼ra ï Objekt domu 
sm¼tku je zaloģenĨ na 
z§kladovĨch p§soch. Podlahy 
s¼ vyhotoven® podŎa ¼ļelu vyuģitia jednotlivĨch miestnost². Objekt je murovanĨ. 
Strecha na objekte je tvoren§ ġikmĨmi plochami, tvor² ju drevenĨ krov. Okn§ a dvere 
na objekte s¼ vymenen® za plastov® s izolaļnĨm zasklen²m. 
 
Vykurovac² syst®m ï Objekt je vykurovanĨ. Zdrojom tepla pre predmetnĨ objekt je 
kotolŔa na drevn¼ ġtiepku, ktor§ je umiestnen§ v suter®ne materskej ġkoly na ulici 
Horn§ 240, z ktorej je vonkajġ²m rozvodom priveden§ vykurovacia voda do objektu. 
Vykurovacia s¼stava je teplovodn§, dvojr¼rov§ s n¼tenĨm obehom. Obeh vykurovacej 
vody je zabezpeļenĨ prostredn²ctvom obehov®ho ļerpadla s elektronickĨm riaden²m 
ot§ļok, ktor® je umiestnen® v kotolni. Rozvody vykurovacej vody s¼ oceŎov®. 
Vykurovacie teles§ s¼ oceŎov® doskov®, na ktorĨch s¼ nainġtalovan® termoregulaļn® 
ventily s termostatickĨmi hlavicami. V priestoroch s§ly s¼ pre potreby vykurovania 
nainġtalovan® tieģ dva elektrick® konvektory Noirot.  

 
Syst®m pr²pravy TV ï Tepl§ voda nie je v s¼ļasnosti pre potreby objektu 
pripravovan§. 

 
Osvetlenie  ï V s¼ļasnosti s¼ v objekte nainġtalovan® osvetŎovacie teles§ r¹znych 
druhov a vĨkonov (ģiarovkov® a ģiarivkov®). Ovl§danie osvetŎovac²ch telies je 
manu§lne sp²naļmi v jednotlivĨch miestnostiach. 

2.2 Đdaje o energetickĨch vstupoch 

2.2.1 Roļn§ vĨġka energetickĨch vstupov 

Nasleduj¼ce tabuŎky s¼ spracovan® na z§klade ¼dajov o spotrebe elektriny a tepla z 
drevnej ġtiepky v rokoch 2018, 2019 a 2020. Cena nakupovanej elektriny v roku 2020 
bola 1 536,15 ú/MWh bez DPH. Cena nakupovan®ho tepla z drevnej ġtiepky v roku 
2020 bola 64,78 ú/MWh bez DPH. 
 
Bilanļn§ cena elektriny je 172 ,31 ú/MWh bez DPH . Cena energie zahŘŔa len 
variabiln¼ zloģku a s tĨm s¼visiace poplatky. V bilanļnej cene nie je zahrnut§ platba 
za tarifu za pr²kon (A). 
 
Bilanļn§ cena tepla z drevnej ġtiepky je 64 ,78  ú/MWh bez DPH.  
 
Bilanļn§ cena je pouģit§ aj pri vĨpoļtoch pr²nosov navrhnutĨch racionalizaļnĨch 
opatren². 
 
Vġetky ¼daje v ekonomickĨch jednotk§ch s¼ v tomto EA uveden® bez DPH .  
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2.2.1.1 Đdaje o priemernĨch energetickĨch vstupoch  

V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ uveden® ¼daje o priemernĨch energetickĨch vstupoch za 
roky 2018 ï 2020 v cen§ch roku 2020. 

TabuŎka 5. Đdaje o priemernĨch energetickĨch vstupoch za roky 2018 
-  2020 

Obdobie  201 8 - 20 20  

Vstupy pal²v a energie Jednotka  Mnoģstvo 
VĨhrevnosŠ Obsah energie  Roļn® n§klady 

MWh/jedn.  MWh  ú/r bez DPH  

ZemnĨ plyn tis. m3 
 

9,522 
  

Elektrina MWh 0,74 1,000 0,74 128,2 

Teplo MWh 14,33 1,000 14,33 928,4 

Hned® uhlie t 
 

2,917-5,833 
  

Ļierne uhlie t 
 

4,778-8,528 
  

Koks  t 
 

7,361-7,917 
  

In® tuh® fos²lne paliv§ t 
    

şaģkĨ vykurovac² olej t 
 

11,111 
  

Biomasa t 
    

Benz²n t 
 

12,222 
  

Nafta t 
 

11,663 
  

In® energeticky vyuģiteŎn® 
plyny 

tis. mN3 
    

In§ forma energie (napr. 
teplo z priemyselnĨch 
procesov) 

MWh 
 

1,000 
  

ObnoviteŎn® zdroje v 
ļlenen² na sol§rne, 
vetern®, geoterm§lne a 
in® 

MWh 
 

1,000 
  

In® paliv§ t 
    

Energetick® vstupy celkom  
  

15,08 1 056,6 

Zmena stavu z§sob  
  

  

Celkom spotreba pal²v a energie - - 15,08  1 056,6  

 
Na nasleduj¼cich obr§zkoch s¼ uveden® priemern® hodnoty podielov n§kupu 
jednotlivĨch energi² a podielov n§kladov na n§kup energi² v rokoch 2018-2020. 
Obr§zky sl¼ģia na vykreslenie rozloģenia spotreby a n§kupu jednotlivĨch 
energetickĨch m®di². 

Obr§zok 2. Rozdelenie energie podŎa pal²v 

 
 
 

Elektrina

4,9%

Teplo

95,1%

Rozdelenie spotreby energie podŎa 
pal²v
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Obr§zok 3. Rozdelenie n§kladov na energie podŎa pal²v 

 
 
Za ¼ļelom zohŎadnenia vplyvov klimatickĨch podmienok v lokalite bol vykonanĨ 
prepoļet spotreby tepla na vykurovanie dennostupŔovou met·dou a bola aj urļen§ 
hodnota spotreby tepla na vykurovanie za ¼ļelom kontroly a urļenia skutoļnej vĨġky 
tepelnej straty objektu. Normalizovan® podmienky s¼ definovan® poļtom 3 422 
dennostupŔov. Prepoļet spotreby tepla pre na vykurovanie dennostupŔovou met·dou 
je uvedenĨ v  nasleduj¼cej tabuŎke. Đdaje v tabuŎke vych§dzaj¼ zo spotreby tepla na 
vykurovanie. 

TabuŎka 6. Prepoļet spotrieb tepla na ĐK dennostupŔovou met·dou v 
MWh/rok  

Poloģka 2018  2019  2020  Priemer  

Skutoļn§ spotreba na vykurovanie [ MWh/rok ]  12 16 15 14  

Spotreba UK prepoļ²tan§  [ MWh/rok ]  13 16 14 14  

Dennostupne skutoļn® 3 317 3 499 3 539 3 452  

Podiel dennostupŔov skut./normal. 0,97 1,02 1,03 1,01  

 
Vykurovacie obdobie pre potreby vĨpoļtu je charakterizovan® poļtom dennostupŔov, 
ktor® s¼ vypoļ²tan® z poļtu vykurovac²ch dn² a priemernej vonkajġej teploty v 
jednotlivĨch dŔoch vykurovacieho obdobia dan®ho roku. 
 
V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ energetick® vstupy prepoļ²tan® dennostupŔovou met·dou 
t.j. spotreba  tepla potrebn§ na vykurovanie (UK) je prepoļ²tan§ na priemern® 
dennostupne za roky 2018 - 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrina

12,1%

Teplo

87,9%

Rozdelenie spotreby energie podŎa 
n§kladov
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TabuŎka 7. Đdaje o priemernĨch energetickĨch vstupoch prepoļ²tanĨch 
cez dennostupne za roky 2018 -  2020 

Obdobie  201 8 - 20 20  

Vstupy pal²v a energie Jednotka  Mnoģstvo 
VĨhrevnosŠ Obsah energie  Roļn® n§klady 

MWh/jedn.  MWh  ú/r bez DPH  

ZemnĨ plyn mN3 
 

9,522 
  

Elektrina MWh 0,74 1,000 0,74 128,2 

Teplo MWh 14,18 1,000 14,18 918,7 

Hned® uhlie t 
 

2,917-5,833 
  

Ļierne uhlie t 
 

4,778-8,528 
  

Koks  t 
 

7,361-7,917 
  

In® tuh® fos²lne paliv§ t 
    

şaģkĨ vykurovac² olej t 
 

11,111 
  

Biomasa t 
    

Benz²n t 
 

12,222 
  

Nafta t 
 

11,663 
  

In® energeticky vyuģiteŎn® 

plyny 
tis. mN3 

    

In§ forma energie (napr. 
teplo z priemyselnĨch 
procesov) 

MWh 
 

1,000 
  

ObnoviteŎn® zdroje v 
ļlenen² na sol§rne, 
vetern®, geoterm§lne 
a in® 

MWh 
 

1,000 
  

In® paliv§ t 
    

Energetick® vstupy celkom  
  

14,92 1 046,9 

Zmena stavu z§sob  
  

  

Celkom spotreba pal²v a energie - - 14,92  1 046,9  

 

2.2.2 N§kup a ġtrukt¼ra cien energi² 

Dod§vateŎom elektriny v r. 2020 bola spoloļnosŠ Slovensk® elektr§rne - energetick® 
sluģby, s.r.o., Mlynsk® nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IĻO: 44553412, DIĻ: 
2022762621, registr§cia BA I., v odd. Sro, vo vloģke 56534/B. Ġtrukt¼ra ceny pre 
elektrinu bola v roku 2020 zloģen§ z nasledovnĨch poloģiek. 

TabuŎka 8. Ġtrukt¼ra ceny za elektrinu v obdob² 01.01.2020 -  
31.12.2020 

Fakturovan§ poloģka Jednotka  
Cena za 

jednotku  

Dod§vka elektriny 

Cena silovej elektriny ú/MWh 67,99 

Za poskytnutie distribuļnĨch sluģieb 

Cena za distrib¼ciu elektriny za vĨkon ï 99A ú/A 0,0597 

Odvod do N§rodn®ho jadrov®ho fondu ú/MWh 3,27 

Tarifa za prev§dzkovanie syst®mu ú/kWh 0,023621 

Tarifa za straty pri distrib¼cii elektriny ú/MWh 8,0995 

Tarifa za syst®mov® sluģby ú/kWh 0,006212 

Variabiln§ zloģka tarify za distrib¼ciu elektriny vr§tane prenosu ú/MWh 63,01 

 

Dod§vateŎom tepla z drevnej ġtiepky v r. 2020 bola spoloļnosŠ Zdruģenie obc² 
Bioenergia Bystricko, Tajov 79, 976 34 Tajov, IĻO: 37996380, DIĻ: 2021971908.  
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2.2.3 Đdaje o vstupuj¼cich energi§ch 

2.2.3.1 N§kup elektriny 

FakturaļnĨ odpoļet spotreby elektriny sa pre budovu vykon§va 1x roļne. K·pie fakt¼r 
za spotrebovan¼ elektrinu s¼ pr²lohou energetick®ho auditu. 

V nasleduj¼cej tabuŎke je zhrnut§ spotreba elektriny a n§klady na jej n§kup v rokoch 
2018 - 2020. 

TabuŎka 9. Spotreba elektriny v rokoch 2018 -  2020 

Rok  

Spotreba elektriny  Z§klad dane Platba  

VT NT Spolu  
ú/r bez DPH ú/r s DPH 

MWh  MWh  MWh  

2018 1,09 0,00 1,09 273,03 327,64 

2019 1,09 0,00 1,09 263,40 316,08 

2020 0,05 0,00 0,05 79,88 95,86 

Priemer  0,74  0,00  0,74  205,44  246,52  

 
V nasleduj¼cich grafoch s¼ zn§zornen® spotreby elektriny a n§klady na jej n§kup v 
rokoch 2018 ï 2020. 

Obr§zok 4. Spotreba elektriny v rokoch 2018 -  2020 

 

Obr§zok 5. N§klady na nakupovan¼ elektrinu v ú bez DPH v rokoch 
2018 -  2020 
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2.2.3.2 N§kup tepla z drevnej ġtiepky 

V nasleduj¼cej tabuŎke je zhrnut§ spotreba tepla z drevnej ġtiepky a n§klady na jej 
n§kup v rokoch 2018 - 2020. 
K·pie fakt¼r za spotrebovan® teplo z drevnej ġtiepky s¼ pr²lohami energetick®ho 
auditu. 

TabuŎka 10. Spotreba tepla z drevnej ġtiepky v rokoch 2018 -  2020 

Rok 

Teplo z d revn ej  
ġtiepky 

Z§klad dane Platba  

ú/r bez DPH ú/r s DPH 
MWh  

2018 12,22 692,34 830,81 

2019 16,21 927,57 1 113,08 

2020 14,56 943,49 1 132,19 

Priemer  14,33  854,47  1 025,36  

 
V nasleduj¼cich grafoch s¼ zn§zornen® spotreby tepla z drevnej ġtiepky a n§klady na 
jeho n§kup v rokoch 2018 ï 2020. 

Obr§zok 6. Spotreba tepla z drevnej ġtiepky v MWh v rokoch 2018 -  
2020 

 

Obr§zok 7. N§klady na nakupovan® teplo z drevnej  ġtiepky v ú bez 
DPH v rokoch 2018 -  2020 
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2.3 Z§sobovanie elektrinou 

2.3.1 Z§sobovanie elektrinou 

Dod§vateŎom elektriny v r. 2020 bola spoloļnosŠ Slovensk® elektr§rne - energetick® 
sluģby, s.r.o., Mlynsk® nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IĻO: 44553412, DIĻ: 
2022762621, registr§cia BA I., v odd. Sro, vo vloģke 56534/B. Ġtrukt¼ra ceny pre 
elektrinu bola v roku 2020 zloģen§ z nasledovnĨch poloģiek.  
 
Rozvodn§ sieŠ:   3/PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 
    1/PEN, 50 Hz, 230 V, TN-C 

Obr§zok 8. Elektromer 

 

2.3.2 Z§sobovanie teplom z drevnej ġtiepky 

Dod§vateŎom tepla z drevnej ġtiepky v r. 2020 bola spoloļnosŠ Zdruģenie obc² 
Bioenergia Bystricko, Tajov 79, 976 34 Tajov, IĻO: 37996380, DIĻ: 2021971908.  

2.4 Charakteristika objektu 

2.4.1 Z§kladn® tepelno-technick® ¼daje o vykurovanej budove 

V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ zhrnut® tepelno-technick® parametre hodnoten®ho 
objektu. 

TabuŎka 11. Z§kladn® tepelno-technick® parametre hodnoten®ho 
objekt u 

Oznaļenie / N§zov budovy 

TepelnĨ 
pr²kon 

(strata)  

Podlahov§ 
plocha 

(vykurovan§) 

Spotreba 
tepla na 

vykurovanie  

Mern§ 
spotreba tepla 

na 
vykurovanie  

kW  m
2
 kWh  kWh/m

2
 

1 Dom sm¼tku, Horn§ 239, Poniky 26 227 12 549 55,19 

Spolu / priemer  26  227  12 549  55,19  

2.4.2 Vykurovanie 

Zdrojom tepla pre predmetnĨ objekt je kotolŔa na drevn¼ ġtiepku, ktor§ je 
umiestnen§ v suter®ne materskej ġkoly na ulici Horn§ 240, z ktorej je vonkajġ²m 
rozvodom priveden§ vykurovacia voda do objektu. Vykurovacia s¼stava je 
teplovodn§, dvojr¼rov§ s n¼tenĨm obehom. Obeh vykurovacej vody je zabezpeļenĨ 
prostredn²ctvom obehov®ho ļerpadla s elektronickĨm riaden²m ot§ļok, ktor® je 
umiestnen® v kotolni.  
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Rozvody vykurovacej vody s¼ oceŎov®. Vykurovacie teles§ s¼ oceŎov® doskov®, na 
ktorĨch s¼ nainġtalovan® termoregulaļn® ventily s termostatickĨmi hlavicami. 
V priestoroch s§ly s¼ pre potreby vykurovania nainġtalovan® tieģ dva elektrick® 
konvektory Noirot. 
 
V nasleduj¼cej tabuŎke je uvedenĨ zoznam vykurovac²ch telies v jednotlivĨch 
miestnostiach hodnoten®ho objektu. 

TabuŎka 12. Vykurovacie teles§ 

Ļ. m. 
N§zov 

miestnosti  
Vykurovacie teleso  

Poļet telies 
Ventil/hlavica  

ks  

1 S§la oceŎov® doskov® 3 TRV Herz 

    elektrickĨ konvektor Noirot 2   

2 Chodba oceŎov® doskov® 1 TRV Herz 

3 Chladniļky -     

4 Sklad -     

5 Chodba -     

6 Kompresory -     

7 Ozvuļenie oceŎov® doskov® 1 TRV Herz 

8 WC -     

9 WC -     

Obr§zok 9. Vykurovacie teles§         

   
 

2.4.3 Pr²prava teplej vody 

Tepl§ voda nie je v s¼ļasnosti pre potreby objektu pripravovan§. 
 

2.4.4 Osvetlenie 

V s¼ļasnosti s¼ v objekte nainġtalovan® osvetŎovacie teles§ r¹znych druhov a 
vĨkonov (ģiarovkov® a ģiarivkov®). Ovl§danie osvetŎovac²ch telies je manu§lne 
sp²naļmi v jednotlivĨch miestnostiach. Stropn® svietidl§ s¼ osaden® v celom objekte, 
pouģit® s¼ prisaden® svietidl§. Pre pos¼denie spotreby elektriny osvetlenia sme 
vych§dzali z podkladov z²skanĨch poļas obhliadky objektov a podkladov poskytnutĨch 
zad§vateŎom EA.  
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Obr§zok 10. OsvetŎovacie teles§ v priestoroch objektu  

 
 
V nasleduj¼cej tabuŎke je uvedenĨ zoznam osvetŎovac²ch telies v jednotlivĨch 
miestnostiach hodnoten®ho objektu. 

TabuŎka 13. OsvetŎovacie teles§  

Ļ. m. N§zov miestnosti OsvetŎovacie teleso 
Poļet telies Pr²kon 

CelkovĨ 
pr²kon 

[ks]  [W]  [W]  

1 S§la ģiarovkov® 2 400 800 

      1 600 600 

2 Chodba ģiarovkov® 4 60 240 

3 Chladniļky ģiarovkov® 2 60 120 

    ģiarivkov® 1 72 72 

4 Sklad ģiarovkov® 1 60 60 

5 Chodba ģiarovkov® 1 60 60 

6 Kompresory ģiarovkov® 1 60 60 

7 Ozvuļenie ģiarivkov® 1 72 72 

8 WC ģiarovkov® 2 60 120 

9 WC ģiarovkov® 2 60 120 

 

2.4.4.1 Osvetlenie ï hygienick® poģiadavky noriem 

Poģiadavky normy na osvetlenie r¹znych druhov priestorov s¼ zhrnut® v nasleduj¼cej 
tabuŎke. 
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TabuŎka 14. VĨber poģiadaviek na osvetlenie podŎa normy STN EN 
12464-1 

Ref. 
ļ²slo 

Druh priestoru  
Em  Ra 

Pozn§mka z normy 
lx  -  

3  Administrat²vne priestory     

3.2.1  Archivovanie dokladov, kop²rovanie atŅ. 300 80  

3.2.2  
P²sanie, p²sanie na stroji, ļ²tanie, 
spracovanie ¼dajov 

500 80 
Pr§ca s DSE: pozri 

4.11 

3.2.5  Konferenļn® a zasadacie miestnosti 500 80 
Osvetlenie m§ byŠ 
regulovateŎn® 

3.2.6  Recepcia 300 80  

3.2.7  Arch²vy 200 80  

5.1  Vġeobecn® miesta    

5.1.1.  Vstupn® haly 100 80  

5.1.2  Ġatne 200 80  

5.2.  Reġtaur§cie    

5.2.2  Kuchyne 500 80  

5.2.4  Samoobsluģn® reġtaur§cie 200 80  

1.1  Komunikaļn® z·ny     

1.1.1  Komunikaļn® priestory a chodby 100 40 
OsvetlenosŠ na 
¼rovni podlahy 

1.1.2  Schody, eskal§tory, pohybliv® chodn²ky 150 40  

1.2  Miestnosti na oddych a hygienu     

1.2.1  Bufety a kuchynky  200  80   

7.13  Laborat·ri§ a lek§rne    

7.13.1  Celkov® osvetlenie 500  80   

2.7  VĨroba potrav²n a pochut²n    

2.7.1  

Pracovn® miesta a z·ny   
 ï  v priestoroch pivovarov, sladovn²      
 ï  v umyv§rŔach, plniarŔach sudov, 
ļistiarŔach, filtr§rŔach, ġkrab§rŔach      
 ï  v kuchyniach konzerv§rn² a ļokol§dovn² 
 ï  v cukrovaroch  
 ï  v suġiarŔach a fermentovniach  
surov®ho tabaku, vo fermentaļnĨch 

pivniciach 

200 80  

2.7.7  Laborat·ri§ 500 80  

1.4  Skladiġtia a chladiarne    

1.4.1  Skladiġtia a z§sob§rne 100 60  

1.4.2  Exped²cie a baliarne 300 60  

 
V r§mci vypracovania energetick®ho auditu sme posudzovali pr²kony a spotreby 
inġtalovan®ho osvetlenia v jednotlivĨch miestnostiach hodnoten®ho objektu. V 
nasleduj¼cich tabuŎk§ch sme zohŎadŔovali vyuģitie osvetlenia danej budovy na 
z§klade jej ¼ļelu, obsadenosti, konġtantnej osvetlenosti a vyuģitia denn®ho svetla. 
Vyhodnotenie spotreby elektrickej energie na osvetlenie v objekte je zhrnut® v 
nasleduj¼cej tabuŎke.  

TabuŎka 15. Vyhodnotenie spotreby elektrickej  energie na osvetlenie 
v hodnotenom objekte  

Kateg·ria budovy Jednotka  Hodnota  

CelkovĨ inġtalovanĨ pr²kon osvetlenia Pn kW 2,324 

Doba prev§dzky s dennĨm svetlom tD h/rok  4 000 

Doba prev§dzky bez denn®ho svetla tN h/rok  800 

ĻiniteŎ z§vislosti na dennom svetle FD - 1,0 

ĻiniteŎ z§vislosti na obsaden² budovy FO - 1,0 

ĻiniteŎ konġtantnej obsadenosti FC - 1,0 

Teoretick§ roļn§ spotreba energie na osvetlenie kWh/rok  10 096  

Upraven§ teoretick§ roļn§ spotreba energie na osvetlenie kWh/rok  555  
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V objekte s¼ nainġtalovan®  svietidl§ r¹znych druhov a vĨkonov ï ģiarivky a ģiarovky. 
Teoretick§ roļn§ spotreba elektriny na osvetlenie ļin² 10 096 kWh/rok. Upraven§ 
teoretick§ roļn§ spotreba elektriny na osvetlenie ļin² 555 kWh/rok. 

2.4.5 Chladenie a klimatiz§cia priestorov 

V hodnotenom objekte nie s¼ nainġtalovan® ģiadne chladiace a klimatizaļn® 
zariadenia.  

2.4.6 Ostatn§ spotreba elektriny 

Na ostatnej spotrebe elektriny v hodnotenom objekte sa podieŎaj¼ hlavne elektrick® 
zariadenia s¼visiace s prev§dzkou objektu ï ozvuļenie,...   
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3 Vyhodnotenie s¼Ľasn®ho stavu predmetu EA 

3.1 Roļn§ energetick§ bilancia s¼ļasn®ho stavu 

Za ¼ļelom zostavenia energetickej bilancie v poģadovanom form§te podŎa druhu 
energie sme vych§dzali z vĨpoļtov®ho modelu zostaven®ho zo z²skanĨch 
prev§dzkovĨch ¼dajov a podmienok zohŎadŔuj¼cich fakturovan® spotreby 
nakupovanĨch pal²v a energi². Energetick§ bilancia je zostaven§ aj za ¼ļelom n§vrhu 
a vyhodnotenia opatren² zameranĨch na ¼sporu energie. 
Hodnoty uveden® v energetickej bilancii zohŎadŔuj¼ prev§dzkovĨ reģim budovy a 
vych§dzaj¼ z fakturaļnĨch podkladov za nakupovan® paliv§ a energie v rokoch 2018-
2020. N§klady s¼ v bilanļnĨch cen§ch z roku 2020 bez DPH a zahŘŔaj¼ len variabiln¼ 
zloģku energetick®ho nosiļa. 
Nasleduj¼ca prev§dzkov§ energetick§ bilancia je vypracovan§ za ¼ļelom preuk§zania 
objekt²vnosti ekonomickĨch pr²nosov navrhovanĨch energeticky ¼spornĨch opatren², a 
tieģ navrhnut®ho energeticky ¼sporn®ho projektu. Uv§dzame ju preto aj v s¼hrnnĨch 
tabuŎk§ch ako porovn§vaciu ¼roveŔ. 

TabuŎka 16. Energetick§ bilancia ï s¼ļasnĨ stav 

R 
Spotreba pal²v a energie v klimaticky 

norm§lnom roku 
Forma 

energie  

S¼ļasnĨ stav 

Energia  N§klady 

MWh/r  
ú/r bez 

DPH 

1 Celkov§ spotreba pal²v a energie 14,92  1 046,86  

2 Spotreba tepla na ĐK 

Teplo 12,55 812,97 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

3 Spotreba tepla na pr²pravu TV 

Teplo 0,00 0,00 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

4 Straty pri vĨrobe ĐK 

Teplo 0,00 0,00 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

5 Straty pri distrib¼cii ĐK 

Teplo 1,63 105,69 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

6 Straty pri vĨrobe TV 

Teplo 0,00 0,00 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

7 Straty pri akumul§ci² TV 

Teplo 0,00 0,00 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

8 Straty pri distrib¼cii TV 

Teplo 0,00 0,00 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,00 0,00 

9 Spotreba pomocnej elektriny na ĐK Elektrina 0,00 0,00 

10 Spotreba pomocnej elektriny na TV Elektrina 0,00 0,00 

11 Spotreba elektriny na osvetlenie Elektrina 0,56 95,68 

12 Spotreba energie na ostatn® ¼ļely 
ZemnĨ plyn 0,00 0,00 

Elektrina 0,19 32,52 
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4 N§vrh opatren² na zn²Ĥenie spotrieb energie 

4.1 Bezn§kladov®  opatrenia 

Okrem technickĨch predpokladov m¹ģu pouģ²vatelia objektu pr²sluġnĨm konan²m 
prispieŠ k ¼spore energie. Navrhujeme zamyslieŠ sa nad niģġie uvedenĨmi 
bezn§kladovĨmi opatreniami, ktor® sa daj¼ aplikovaŠ vġeobecne v takmer kaģdom 
objekte. 

4.1.1 EnergetickĨ manaģment objektov a spr§vanie pouģ²vateŎov 

Energetick® straty objektov z§visia nielen od tepelno-technickĨch vlastnost², ale tieģ 
od spr§vania sa pouģ²vateŎov v objektoch. Nadmern® vetranie alebo prekurovanie 
m¹ģe vĨrazne zvĨġiŠ spotrebu tepla. Podobne nehospod§rna prev§dzka elektrickĨch 
spotrebiļov, ļi zbytoļn® svietenie m¹ģu ne¼merne zvĨġiŠ spotrebu elektrickej energie. 
OrganizaļnĨmi opatreniami, ktorĨch vy¼sten²m by mala byŠ zmena spr§vania sa 
pouģ²vateŎov vo vzŠahu k spotrebe energi², moģno dosiahnuŠ ¼spory vo vĨġke 3 aģ 
5%. Patr² sem napr. obmedzenie svietenia na dobu pobytu os¹b v miestnosti, 
hospod§rna prev§dzka elektrickĨch spotrebiļov, obmedzenie doby vetrania, 
minimaliz§cia ¼nikov tepla zatv§ran²m dver² medzi vykurovanĨm a nevykurovanĨm 
priestorom, resp. medzi ochladzovanĨm priestorom a priestorom s neupravovanĨm 
vn¼tornĨmi podmienkami, atŅ. Đlohou energetick®ho manaģmentu je tieģ s¼hrn 
ļinnost², ktor® v koneļnom d¹sledku ved¼ k ¼spor§m energie. Medzi ne patria 
nasledovn® ļinnosti a opatrenia: 

V opatrenia organizaļn®ho charakteru - osveta a apel na pouģ²vateŎov k 
hospod§rnemu spr§vaniu sa, 

V sledovanie predpokladan®ho vĨvoja cien energie ved¼ce k vlastn®mu 
rozhodovaniu sa pri z§sadnĨch rekonġtrukci§ch a zmen§ch palivovej, ļi 
energetickej z§kladne, 

V evidencia a vyhodnocovanie nameranĨch ¼dajov (ġtatistick® vyhodnocovanie, 
odhady spotreby energie), 

V optim§lne prev§dzkovanie energetick®ho zdroja najmª vo vzŠahu k technickĨm 
parametrom a vĨrobcom stanovenej optim§lnej oblasti pr§ce tepeln®ho stroja, 

V vyhodnocovanie dopadov implement§cie ¼spornĨch opatren², 
V obmedzenie/z§kaz prev§dzky urļitĨch elektrickĨch spotrebiļov (hlavne 
elektrickĨch ohrievaļov, ventil§torov), 

V zatv§ranie dver² vykurovanĨch alebo ochladzovanĨch miestnost², 
V zamedzenie nadmern®mu vetraniu oknami a dverami, 
V realiz§cia ¼tlmov®ho reģimu vykurovania v objektoch s dennĨm reģimom ï 
aplik§cia v noļnĨch hodin§ch a hlavne v dobe nepr²tomnosti os¹b, 

V neprekurovaŠ priestory - udrģiavaŠ teplotu v danĨch priestoroch na primeranej 
¼rovni (zvĨġenie teploty v priestoroch o 1ÁC znamen§ zvĨġenie n§kladov na 
vykurovanie o cca 3 aģ 5%), 

V ekonomick® hospod§renie s teplou vodou, 
V kontrola doby svietenia a zhas²nanie v priestoroch, kde sa uģ nezdrģiavaj¼ osoby. 

RoļnĨ priebeh spotreby tepla na vykurovanie (pri nainġtalovanĨch meradl§ch tepla, 
ZP, elektriny) v prepoļte na priemern® klimatick® podmienky by mal byŠ porovn§vanĨ 
s predch§dzaj¼cimi obdobiami a na z§klade vĨsledkov by mali byŠ hŎadan® pr²ļiny 
pr²padn®ho n§rastu spotreby, predovġetkĨm v prechodnom obdob². Pre posudzovanie 
primeranosti spotreby tepla na vykurovanie je vhodn® vyhodnocovaŠ spotrebu tepla 
na jednotku vykurovanej plochy. Vyhodnocovanie tĨchto ukazovateŎov je potrebn® 
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vykon§vaŠ pravidelne (mesaļne) a porovn§vaŠ s hodnotami za predch§dzaj¼ce 
obdobie. 

4.2 N²zkon§kladov® opatrenia 

4.2.1 Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia 

V r§mci spracovania energetick®ho auditu sme posudzovali pr²kony a spotreby 
osvetlenia nainġtalovan®ho v hodnotenej budove. V s¼ļasnosti s¼ v objekte 
nainġtalovan® svietidl§ r¹zneho vyhotovenia a pr²konov. Pri tomto opatren² uvaģujeme 
s rekonġtrukciou vn¼torn®ho osvetlenia, ktor® je na alebo za hranicou svojej 
ģivotnosti.  
 
Ako opatrenie navrhujeme uskutoļniŠ vĨmenu p¹vodnĨch zdrojov svetla v svietidl§ch 
v hodnotenom objekte za nov® LED zdroje. Pr²kony novĨch zdrojov svetla bud¼ niģġie, 
priļom bude zachovan§ intenzita osvetlenia. 
 
PresnĨ n§vrh rieġenia bude predmetom pr²padnej projektovej dokument§cie.  
 
V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ zhrnut® pr²nosy navrhovan®ho opatrenia. 

TabuŎka 17. Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia 

Opatrenie  N§klady 

Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia 400 ú 

Celkom  400 ú 

Ocenenie ¼spor energie 

DosiahnuteŎn§ ¼spora elektriny po realiz§cii opatrenia 0,31 MWh/rok 

Bilanļn§ cena za 1 MWh elektriny 172,31 ú/MWh 

Đspora n§kladov na energiu po realiz§cii opatrenia 54 ú/rok 

Đspora n§kladov na ¼drģbu a prev§dzku na p¹vodn¼ konġtrukciu, zariadenie 
(zanedban§ ¼drģba) 

0 ú/rok 

Jednoduch§ doba n§vratnosti opatrenia 7,4 roka 

 

TabuŎka 18. Environment§lne hodnotenie opatrenia 

ZneļisŠuj¼ca 
l§tka 

S¼ļasnĨ stav 
produkcie emisi² 

Po realiz§cii opatrenia  

Stav  Rozdiel  

t/rok  t/rok  t/rok  

CO 0,001 0,001 0,000 

TZL 0,001 0,001 0,000 

SO2 0,002 0,001 0,000 

NOX 0,009 0,009 0,000 

CO2 0,408 0,356 0,052 

 

TabuŎka 19. Vyhodnotenie prim§rnej energie 

S¼ļasnĨ stav  
Po realiz§cii opatrenia  

Stav  Rozdiel  

MWh  MWh  MWh  

3,764 3,076 0,688 

 
Jednoduch§ doba n§vratnosti opatrenia vych§dza na ¼rovni 7,4 roka. Opatrenie je 
vhodn® realizovaŠ formou garantovanej energetickej sluģby (GES).   
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Pre potreby pos¼denia vhodnosti projektu na GES s¼ vĨpoļtov® ¼spory energie 
pon²ģen® o 5%  voļi ¼spor§m stanovenĨm energetickĨm auditom. 
 

TabuŎka 20. VĨpoļet roļnej platby za GES 

VĨpoļet roļnej platby za GES  
v pr²pade ¼pln®ho financovania poskytovateŎom GES 

prostredn²ctvom komerļn®ho ¼veru 

Hodnoty na vyplnenie:  

VĨġka fin. zdrojov ESCO, napr. aj ¼ver [ú]: 400 

  

Odmena za sluģby 
pre poskytovateŎa  
GES (percento z 
roļnej platby za GES): 

20,0% 
Đrokov§ miera: 3,00% 

Trvanie zmluvy [roky]:  12 

Poļet platieb za rok: 12 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Mesaļn§ spl§tka [ú]: 3,3 

  
Roļn® platby za GES 
[ú]: 

48  Suma spl§tok za rok [ú]: 39,7 

Celkovo splaten® [ú]: 477  

TabuŎka 21. Pos¼denie vhodnosti opatrenia pre GES 

VĨpoļet roļnej platby za GES Jednotka  Hodnota  

Referenļn§ spotreba tepelnej energie pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 14,18 

Referenļn§ spotreba tepelnej energie zo ZP pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,00 

Referenļn§ spotreba elektriny pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,74 

Priemern® roļn® n§klady na energiu pred realiz§ciou projektu GES ú 1 047 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie MWh/rok 0,0 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie zo ZP MWh/rok 0,0 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor elektriny MWh/rok 0,30 

Bilanļn§ cena tepla bez DPH ú/MWh 0,0 

Bilanļn§ cena tepla zo ZP bez DPH ú/MWh 0,0 

Bilanļn§ cena elektriny bez DPH ú/MWh 172,3 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor energie ú/rok 51 

VĨġka finanļnĨch zdrojov ESCO, napr. aj ¼verov§ istina ú 400 

Đrokov§ miera (cena peŔaz² ESCO): % 3,0% 

Trvanie zmluvy poskytovania GES roky 12 

Poļet platieb pre ESCO za rok poļet 12 

Mesaļn§ spl§tka: ú 3 

Celkov§ suma spl§tok za rok za realiz§ciu opatren² ú 40 

Max. navĨġenie roļnej platby o n§klady a odmenu ESCO za poskytovanie GES % 20,0% 

Roļn® platby za GES = vĨġka ¼veru ESCO + n§klady a odmena ESCO za GES ú 48 

Celkovo splaten® za obdobie trvania zmluvy o GES ú 576 

Ne/splnenie pravidla, ģe ¼spora z GES je vyġġia ako platby za vĨkon GES 

᷾ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za GES + grant (verejn® n§rodn® zdroje) -  §no 
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TabuŎka 22. Testy Eurostatu 

Hodnoty na vyplnenie:  

  
 

Sp¹sob financovania: 

Priemern® roļn® n§klady 
na energiu pred realiz§ciou 
projektu GES [ú] 

1 047 
 
Investiļn® n§klady 
poskytovateŎa GES [ú] 

400 

 
Grant (verejn® n§rodn® 
zdroje) [ú] 

0 

Garantovan® roļn® ¼spory 
[ú] 

51 
 
Grant (EĐ) [ú] 0 

Trvanie zmluvy [rokov]  12 
 
FN (verejn® n§rodn® zdroje) 
[ú] 

0 

Roļn® platby za GES [ú] 48   FN (EĐ) [ú] 0 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Garantovan® ¼spory [%] 4,9   Kapit§lov® vĨdavky [ú] 400 

          

Testy Eurostatu: 

  
   

  

1. Financovanie z verejnĨch zdrojov [%] Ÿ 0,0% 

  (s miernym d¹razom na ġtatistick® pos¼denie 
d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy)   

  
   

  

2. ₔ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za 
GES + nen§vratn® financovanie 

z verejnĨch n§rodnĨch zdrojov (grant) 

 
  

Ÿ §no 
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TabuŎka 23. R§mcov® inform§cie v s¼vislosti s GES 

I  TechnickĨ popis budovy verejnej spr§vy Kapitola 2. tohto EA. 

II  Popis relevantnĨch obmedzen² Bez obmedzen². 

III  
Faktory ovplyvŔuj¼ce spotrebu energie a 
poģiadavky na kvalitu vn¼torn®ho prostredia 

Spotrebu tepelnej energie v budove 
ovplyvŔuj¼ hlavne vonkajġie teplotn® a 
poveternostn® podmienky, obsadenosŠ 
osobami a spr§vanie sa person§lu. Za tĨmto 
¼ļelom uvaģujeme v testoch EUROSTATU s 
rezervou pre garantovan® roļn® ¼spory 
energie na ¼rovni 5% v porovnan² s 
energetickou ¼sporou navrhnutĨch opatren² 
stanovenou v tomto energetickom audite.  

IV 
Identifik§cia opatren², ktor® maj¼ potenci§l 
zvĨġiŠ energetick¼ efekt²vnosŠ v r§mci GES 

Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia.  

V 
Identifik§cia inĨch potrebnĨch opatren² (okrem 
opatren² na zvĨġenie energetickej efekt²vnosti) 

In® opatrenia uveden® v EA sa tĨkaj¼ 
energetick®ho manaģmentu. 

VI 
Identifikovanie potrieb zad§vateŎa vr§tane 
identifikovania neakceptovateŎnĨch opatren² 

Neboli identifikovan® neakceptovateŎn® 
opatrenia. 

VII  
Stanovenie minim§lnej hodnoty ¼spory energie, 
ktor§ sa m§ obnovou dosiahnuŠ 

Minim§lna hodnota ¼spory elektriny by 
nemala byŠ niģġia ako 0,3 MWh/rok (hodnoty 
boli odvoden® od bodu III). 

VIII  

Odhad celkovĨch investiļnĨch n§kladov a 
celkovej ¼spory, stanovenie predpokladanej 
hodnoty z§kazky na z§klade minim§lnej 
hodnoty ¼spory energie stanovenej v 
predch§dzaj¼com bode 

Odhadovan® celkov® investiļn® n§klady na 
opatrenia na GES s¼ na ¼rovni cca 400 ú  a 
celkov§ ¼spora energie na ¼rovni 0,3 
MWh/rok. 

IX Odhad jednoduchej doby n§vratnosti invest²cie* 7,8 roka 

X Odhad pomeru invest²cie a ¼spory 1 345,90 ú/MWh 

* Jednoduch§ n§vratnosŠ sa nezhoduje s jednoduchou n§vratnosŠou v opatren² 
z d¹vodu pon²ģenia ¼spory energie o 5%. 

4.3 Vysokon§kladov® opatrenia 

4.3.1 Zateplenie obalovĨch konġtrukci² 

ZatepŎovanie obalovĨch konġtrukci² je naj¼ļinnejġie opatrenie z hŎadiska zn²ģenia 
tepelnĨch str§t objektu. Ide o zvĨġenie tepeln®ho odporu pridan²m tepelnej izol§cie k 
existuj¼cim konġtrukci§m, ktor® sa podieŎaj¼ na tepelnĨch strat§ch budovy. 
Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa budovy je moģn® vykonaŠ r¹znymi izolaļnĨmi 
materi§lmi, ktorĨch vĨber a pouģitie mus² navrhn¼Š odbornĨ projektant a zateplenie 
mus² realizovaŠ odborn§ firma. Dodatoļn® zateplenie mus² byŠ navrhnut® a pos¼den® 
nielen z hŎadiska tepelnej techniky, ale aj z hŎadiska statiky.  

Obvodov® konġtrukcie posudzovan®ho objektu v s¼ļasnosti nespŌŔaj¼ poģiadavku 
normy na tepeln¼ ochranu budov. Tieto konġtrukcie odpor¼ļame preto zatepliŠ 
kontaktnĨm zatepŎovac²m syst®mom tak, aby bola dosiahnut§ poģadovan§ hodnota 
s¼ļiniteŎa prechodu tepla podŎa normy (STN 73 05 40 ï 2 + Z1 + Z2:2019).  

Zateplen²m budovy d¹jde k zlepġeniu tepelno-technickĨch vlastnost² obvodovĨch 
konġtrukci² a estetick®ho vzhŎadu budovy a tieģ k vĨrazn®mu predŌģeniu fyzickej i 
mor§lnej ģivotnosti objektu.  
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Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa - Uvaģuje sa s dodatoļnĨm zateplen²m 
obvodov®ho pl§ġŠa vhodnou tepelnou izol§ciou (Ȉmax = 0,037 W.m-1.K-1) vr§tene 
novej omietky. S¼ļiniteŎ prechodu tepla po realiz§cii by nemal prevyġovaŠ hodnotu 
0,22 W.m-2.K-1, ļ²m bude splnen§ poģadovan§ hodnota podŎa STN 73 05 40 ï 2 + 
Z1 + Z2:2019. V r§mci tohto opatrenia navrhujeme zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa 
tepelnou izol§ciou na b§ze EPS hr. 100 mm. Pri soklovĨch ļastiach objektu sa 
navrhuj¼ dosky z extrudovan®ho polystyr®nu (XPS-P) hr. 80 mm.  

Pred realiz§ciou navrhovanĨch ¼prav je nutn® preveriŠ stav a skladbu obvodov®ho 
pl§ġŠa, ak je to potrebn® napr²klad aj realiz§ciou sond do konġtrukci² (predpokladanĨ 
tepelnĨ odpor konġtrukcie vych§dza z vlastnej obhliadky hodnoten®ho objektu). Pri 
zisten² odliġnej hodnoty tepeln®ho odporu konġtrukcie je potrebn® navrhovan® 
rieġenie primerane upraviŠ. 

Rieġenia d¹leģitĨch detailov, najmª detaily obvodov®ho pl§ġŠa, detaily k¼tov, detaily  
parapetu, osten² a nadpraģia okna, detaily prekrĨvania vĨstuģnej mrieģky, rieġenie 
dilataļnĨch ġk§r, upevnenie bleskozvodov a pod. bud¼ s¼ļasŠou projektovej 
dokument§cie.  

Materi§l navrhnutĨ na zateplenie je moģn® zameniŠ za inĨ v r§mci realiz§cie za 
predpokladu dodrģania teplotechnickĨch, statickĨch, poģiarnych a bezpeļnostnĨch 
vlastnost². 
 
V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ zhrnut® pr²nosy navrhovan®ho opatrenia. 

TabuŎka 24. Zateplenie obalovĨch konġtrukci² 

Opatrenie  N§klady 

Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa ï EPS hr. 100 mm  32 000 ú 

Celkom   32  000 ú 

Ocenenie ¼spor energie 

DosiahnuteŎn§ ¼spora elektriny po realiz§cii opatrenia 0,00 MWh/rok 

Bilanļn§ cena za 1 MWh elektriny 172,31 ú/MWh 

DosiahnuteŎn§ ¼spora tepla z drevnej ġtiepky po realiz§cii opatrenia 1,77 MWh/rok 

Bilanļn§ cena za 1 MWh tepla z drevnej ġtiepky 64,78 ú/MWh 

Đspora n§kladov na energiu po realiz§cii opatrenia 115 ú/rok 

Đspora n§kladov na ¼drģbu a prev§dzku na p¹vodn¼ konġtrukciu, zariadenie 
(zanedban§ ¼drģba) 

0,00 ú/rok 

Jednoduch§ doba n§vratnosti opatrenia 279,2 roka 

 

TabuŎka 25. Environment§lne hodnotenie opatrenia 

ZneļisŠuj¼ca 
l§tka 

S¼ļasnĨ stav 
produkcie emisi² 

Po realiz§cii opatrenia  

Stav  Rozdiel  

t/rok  t/rok  t/rok  

CO 0,001 0,001 0,000 

TZL 0,001 0,001 0,000 

SO2 0,002 0,001 0,000 

NOX 0,009 0,008 0,001 

CO2 0,408 0,372 0,035 
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TabuŎka 26. Vyhodnotenie prim§rnej energie 

S¼ļasnĨ stav  
Po realiz§cii opatrenia  

Stav  Rozdiel  

MWh  MWh  MWh  

3,764 3,498 0,265 

 
Jednoduch§ doba n§vratnosti opatrenia vych§dza na ¼rovni 279,2 rokov, nie je preto 
vhodn® ho realizovaŠ formou garantovanej energetickej sluģby (GES). Zateplenie 
budovy m§ veŎmi pozit²vny vplyv na celkov¼ tepeln¼ pohodu v budove.  

Pre potreby pos¼denia vhodnosti projektu na GES s¼ vĨpoļtov® ¼spory energie 
pon²ģen® o 5%  voļi ¼spor§m stanovenĨm energetickĨm auditom. 
 

TabuŎka 27. VĨpoļet roļnej platby za GES 

VĨpoļet roļnej platby za GES  

v pr²pade ¼pln®ho financovania poskytovateŎom GES 
prostredn²ctvom komerļn®ho ¼veru 

Hodnoty na vyplnenie:  

VĨġka fin. zdrojov ESCO, napr. aj ¼ver [ú]: 32 000 

  

Odmena za sluģby 
pre poskytovateŎa  
GES (percento z 
roļnej platby za GES): 

15,0% 
Đrokov§ miera: 3,00% 

Trvanie zmluvy [roky]:  20 

Poļet platieb za rok: 12 

Vypoļ²tan® hodnoty:  

Mesaļn§ spl§tka [ú]: 177,5 

  
Roļn® platby za GES 
[ú]: 

2 450  Suma spl§tok za rok [ú]: 2 129,7 

Celkovo splaten® [ú]: 42 594  

TabuŎka 28. Pos¼denie vhodnosti opatrenia pre GES 

VĨpoļet roļnej platby za GES Jednotka  Hodnota  

Referenļn§ spotreba tepelnej energie pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 14,18 

Referenļn§ spotreba tepelnej energie zo ZP pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,00 

Referenļn§ spotreba elektriny pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,74 

Priemern® roļn® n§klady na energiu pred realiz§ciou projektu GES ú 1 047 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie MWh/rok 1,7 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie zo ZP MWh/rok 0,0 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor elektriny MWh/rok 0,00 

Bilanļn§ cena tepla bez DPH ú/MWh 64,8 

Bilanļn§ cena tepla zo ZP bez DPH ú/MWh 0,0 

Bilanļn§ cena elektriny bez DPH ú/MWh 0,0 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor energie ú/rok 109 

VĨġka finanļnĨch zdrojov ESCO, napr. aj ¼verov§ istina ú 32 000 

Đrokov§ miera (cena peŔaz² ESCO): % 3,0% 

Trvanie zmluvy poskytovania GES roky 20 

Poļet platieb pre ESCO za rok poļet 12 

Mesaļn§ spl§tka: ú 177 

Celkov§ suma spl§tok za rok za realiz§ciu opatren² ú 2 130 

Max. navĨġenie roļnej platby o n§klady a odmenu ESCO za poskytovanie GES % 15,0% 

Roļn® platby za GES = vĨġka ¼veru ESCO + n§klady a odmena ESCO za GES ú 2 450 

Celkovo splaten® za obdobie trvania zmluvy o GES ú 49 000 

Ne/splnenie pravidla, ģe ¼spora z GES je vyġġia ako platby za vĨkon GES 

᷾ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za GES + grant (verejn® n§rodn® zdroje) -  nie  
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TabuŎka 29. Testy Eurostatu 

Hodnoty na vyplnenie:  

  
 

Sp¹sob financovania: 

Priemern® roļn® n§klady 
na energiu pred realiz§ciou 
projektu GES [ú] 

1 047 
 
Investiļn® n§klady 
poskytovateŎa GES [ú] 

32 000 

 
Grant (verejn® n§rodn® 
zdroje) [ú] 

0 

Garantovan® roļn® ¼spory 
[ú] 

109 
 
Grant (EĐ) [ú] 0 

Trvanie zmluvy [rokov]  20 
 
FN (verejn® n§rodn® zdroje) 
[ú] 

0 

Roļn® platby za GES [ú] 2 450   FN (EĐ) [ú] 0 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Garantovan® ¼spory [%] 10,4   Kapit§lov® vĨdavky [ú] 32 000 

          

Testy Eurostatu: 

  
   

  

1. Financovanie z verejnĨch zdrojov [%] Ÿ 0,0% 

  (s miernym d¹razom na ġtatistick® pos¼denie 
d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy)   

  
   

  

2. ₔ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za 
GES + nen§vratn® financovanie 

z verejnĨch n§rodnĨch zdrojov (grant) 

 
  

Ÿ nie 
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TabuŎka 30. R§mcov® inform§cie v s¼vislosti s GES 

I  TechnickĨ popis budovy verejnej spr§vy Kapitola 2. tohto EA. 

II  Popis relevantnĨch obmedzen² Bez obmedzen². 

III  
Faktory ovplyvŔuj¼ce spotrebu energie a 
poģiadavky na kvalitu vn¼torn®ho prostredia 

Spotrebu tepelnej energie v budove 
ovplyvŔuj¼ hlavne vonkajġie teplotn® a 
poveternostn® podmienky, obsadenosŠ 
osobami a spr§vanie sa person§lu. Za tĨmto 
¼ļelom uvaģujeme v testoch EUROSTATU s 
rezervou pre garantovan® roļn® ¼spory 
energie na ¼rovni 5% v porovnan² s 
energetickou ¼sporou navrhnutĨch opatren² 
stanovenou v tomto energetickom audite.  

IV 
Identifik§cia opatren², ktor® maj¼ potenci§l 
zvĨġiŠ energetick¼ efekt²vnosŠ v r§mci GES 

Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa - EPS hr. 
100mm. 

V 
Identifik§cia inĨch potrebnĨch opatren² (okrem 
opatren² na zvĨġenie energetickej efekt²vnosti) 

In® opatrenia uveden® v EA sa tĨkaj¼ 
energetick®ho manaģmentu. 

VI 
Identifikovanie potrieb zad§vateŎa vr§tane 
identifikovania neakceptovateŎnĨch opatren² 

Neboli identifikovan® neakceptovateŎn® 
opatrenia. 

VII  
Stanovenie minim§lnej hodnoty ¼spory energie, 
ktor§ sa m§ obnovou dosiahnuŠ 

Minim§lna hodnota ¼spory energie by nemala 
byŠ niģġia ako 1,68 MWh/rok tepelnej energie 
a 0 MWh/rok elektriny (hodnoty boli 
odvoden® od bodu III). 

VIII  

Odhad celkovĨch investiļnĨch n§kladov a 
celkovej ¼spory, stanovenie predpokladanej 
hodnoty z§kazky na z§klade minim§lnej 
hodnoty ¼spory energie stanovenej v 
predch§dzaj¼com bode 

Odhadovan® celkov® investiļn® n§klady na 
opatrenia na GES s¼ na ¼rovni cca 32 000 ú  
a celkov§ ¼spora energie na ¼rovni 1,68 
MWh/rok.  

IX Odhad jednoduchej doby n§vratnosti invest²cie* 293,9 roka 

X Odhad pomeru invest²cie a ¼spory 19 039,42 ú/MWh 

* Jednoduch§ n§vratnosŠ sa nezhoduje s jednoduchou n§vratnosŠou v opatren² 
z d¹vodu pon²ģenia ¼spory energie o 5%. 
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5 Pos¼denie potenci§lu pre uplatnenie garantovanej energetickej 
sluĤby (GES) 

5.1 Charakteristika GES 

S¼ļasŠou tejto spr§vy je aj pos¼denie potenci§lu navrhnutĨch opatren² a ich 
realizovateŎnosti formou garantovanej energetickej sluģby. Đvod do problematiky 
rieġenia energetickej efekt²vnosti prostredn²ctvom garantovanej energetickej sluģby je 
uvedenĨ v nasleduj¼com texte. 

Garantovan§ energetick§ sluģba (Ņalej aj ĂGESñ) poch§dza z anglick®ho vĨrazu 
Energy Performance Contracting (EPC), je forma zmluvn®ho vzŠahu medzi 
poskytovateŎom GES (zauģ²vanĨ anglickĨ vĨraz je Energy Service Company, skr§tene 
ESCO) a prij²mateŎom tejto sluģby. Jednoduch® schematick® zn§zornenie 
poskytovania garantovanej energetickej sluģby je na nasleduj¼com obr§zku. 
 
 

 
  
 
Energetick® sluģby ako tak® maj¼ od 1.12.2014 legislat²vnu oporu v z§kone ļ. 
321/2014 Z. z. o energetickej efekt²vnosti a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov 
(Ņalej len Ăz§kon ļ. 321/2014 Z. z. o energetickej efekt²vnostiñ). GES je energetick§ 
sluģba poskytovan§ na z§klade zmluvy o energetickej efekt²vnosti s garantovanou 
¼sporou energie.  
Prostredn²ctvom GES doch§dza k energetick®mu zhodnoteniu majetku vo vlastn²ctve 
verejnej spr§vy, priļom energetick® zhodnotenie realizuje poskytovateŎ GES.  
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Zabezpeļen²m realiz§cie zo strany poskytovateŎa sa rozumie: 

¶ Pl§novanie (projekcia) opatren² 
¶ Financovanie opatren² 
¶ Implement§cia opatren² 
¶ Đdrģba opatren² poļas cel®ho obdobia trvania zmluvy o GES 
¶ Garantovanie ¼spor plyn¼cich z opatren² 
EnergetickĨm zhodnoten²m sa na ¼ļely GES rozumie implement§cia opatren², ktor® 
prin§ġaj¼ ¼spory energi² na vopred stanoven¼ hodnotu. Medzi opatrenia vhodn® pre 
GES sa radia opatrenia s¼visiace: 
¶ s moderniz§ciou energetickej infraġtrukt¼ry (zdroje energie, vykurovacie, 

vzduchotechnick®, chladiace syst®my, osvetlenie a pod.) 
¶ so zlepġen²m tepelno-technickĨch parametrov budov (zateplenie obvodovĨch 

konġtrukci², vĨmena otvorovĨch vĨpln² a pod.) 

¶ s regul§ciou spotreby energie v budov§ch a pod. 
 
Vzniknut® energetick® ¼spory s¼ zo strany poskytovateŎa GES garantovan®, za ļo 
poskytovateŎovi vznik§ n§rok na finanļn® plnenie. Prostriedky urļen® pre 
poskytovateŎa GES s¼ generovan® z ¼spor n§kladov na energie poļas celej doby 
trvania zmluvy o energetickej efekt²vnosti s garantovanou ¼sporou (Ņalej aj Ăzmluvy 
o GESñ).  
 
Obdobie trvania zmluvy o GES z§vis² najmª od konkr®tnych opatren² energetick®ho 
zhodnotenia majetku a pohybuje sa v rozmedz² od 8 a v ojedinelĨch pr²padoch aj do 
20 rokov. V pr²pade vĨpadku garantovanĨch roļnĨch ¼spor poļas obdobia garancie, 
poskytovateŎ GES automaticky str§ca n§rok na finanļn® plnenie v hodnote vĨpadku 
¼spor. Do ¼spor v r§mci GES je moģn® zapoļ²tavaŠ finanļn® ¼spory plyn¼ce z 
dosiahnutej energetickej ¼spory. Opatrenia energetickej efekt²vnosti ļasto so sebou 
prin§ġaj¼ aj in¼ finanļn¼ ¼sporu ako je len ¼spora zo zn²ģenia spotreby energie.  
 
Pre naplnenie krit®ri² GES mus² byŠ projekt, ktorĨ realizuje spoloļnosŠ ESCO v s¼lade 
niģġie uvedenĨmi bodmi: 
Å ESCO financuje vġetky invest²cie formou bud¼cich energetickĨch ¼spor, 
Å ESCO garantuje klientovi ¼spory energie a n§kladov na energie, 
Å ESCO zn§ġa finanļn®, technologick® a prev§dzkov® rizik§. 
 
Inġtit¼t GES bol vytvorenĨ za ¼ļelom obmedzovania rastu verejn®ho/ġt§tneho dlhu.  
 
Pri projektoch GES je z hŎadiska vĨġky verejn®ho dlhu rozhoduj¼ce ļi bude alebo 
nebude zaradenĨ do s¼vahy subjektu verejnej spr§vy. Metodika EUROSTATU 
stanovila stupnicu primeranosti podielu verejnĨch zdrojov na kapit§lovĨch vĨdavkoch, 
priļom v pr²pade z²skania finanļnĨch prostriedkov z EĐ na projekt GES sa tieto 
odļ²taj¼ od kapit§lovĨch vĨdavkov. Z toho vyplĨva, ģe projekt GES je citlivĨ na test 
EUROSTATU v pr²pade ¼ļasti verejnĨch zdrojov na financovan² projektu. Do testu 
vstupuje nasleduj¼ci vzŠah: 
 
Financovanie z verejnĨch zdrojov  /  (Kapit§lov® vĨdavky ï Granty EĐ) = Podiel verejnĨch zdrojov 

 
kde: 
Financovanie z verejnĨch zdrojov = granty finanļn® n§stroje SR 
Kapit§lov® vĨdavky = Investiļn® n§klady poskytovateŎa GES (vlastn® zdroje, ¼ver 
a pod.) 
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Ak tento podiel v percentu§lnom vyjadren² je: 
Ó 50 %, potom je GES zaraden§ do s¼vahy subjektu verejnej spr§vy s d¹sledkami na 
vĨġku dlhu verejnej spr§vy 
>  1/3 ale < 50 %, s veŎmi veŎkĨm d¹razom na ġtatistick® pos¼denie d¹sledkov na 
vĨġku dlhu verejnej spr§vy 
> 10 % ale Ò 1/3, s veŎkĨm d¹razom na ġtatistick® pos¼denie d¹sledkov na vĨġku 
dlhu verejnej  spr§vy 
Ò 10 %, s miernym d¹razom na ġtatistick® pos¼denie d¹sledkov na vĨġku dlhu 
verejnej spr§vy 
 
Hlavn® pravidlo pri garancii ¼spor je, ģe vĨsledn§ ¼spora za obdobie trvania GES je 
vªļġia alebo rovn§ ako s¼ļet: 
- platieb za GES, ktor® uhrad² subjekt verejnej spr§vy poskytovateŎovi GES, poļas 

trvania GES; a 
- akĨchkoŎvek (Ņalġ²ch) vĨdavkov z verejnĨch zdrojov (spojenĨch s projektom), 
ktor® nie s¼ prepl§can® poskytovateŎom GES 

 

Ὣὥὶὥὲὸέὺὥὲï ĭίὴέὶώ  ὴὰὥὸὦώ ᾀὥ ὋὉὛὫὶὥὲὸ ὺὩὶὩὮὲï ὲÜὶέὨὲï ᾀὨὶέὮὩ 

 
Ak nie je splnen® toto pravidlo, potom je GES projekt zaradenĨ do s¼vahy subjektu 
verejnej spr§vy. 
 

5.2 AnalĨza vhodnosti opatren² pre GES 

Ministerstvo financi² SR v spolupr§ci s Ministerstvom hospod§rstva SR vypracovalo 
koncepciu GES. Na koncepciu nadvªzuje Postup pri pr²prave a realiz§cii 
garantovanĨch energetickĨch sluģieb vo verejnej spr§ve, ktor®ho s¼ļasŠou je aj 
vzorov§ zmluva o energetickej efekt²vnosti. Zmluva o GES poskytuje z¼ļastnenĨm 
subjektom presnĨ r§mec, ktorĨ im umoģŔuje dodrģaŠ s¼lad s platnou legislat²vou a 
usmerneniami Eurostatu. 
V s¼lade s koncepciou rozvoja GES sme podŎa pravidiel Eurostatu pos¼dili dopad 
realiz§cie opatren² na z§klade zmluvy o GES na verejn® financie.  

5.2.1 Stanovenie aktu§lnej referenļnej spotreby 

Pre stanovenie aktu§lnej referenļnej spotreby energie s¼ļasn®ho stavu, tzv. 
referenļn® hodnoty spotreby energi² a n§kladov boli pouģite nasleduj¼ce vstupn® 
okrajov® podmienky: 
 

- Poloha objektu: Horn§ 239, Poniky 
- Katastr§lne ¼zemie:      Poniky 
- Nadmorsk§ vĨġka obce:     510 m n.m. 
- Zemepisn§ ġ²rka      48.709947 
- Zemepisn§ dŌģka      19.288831 
- Poļet dennnostupŔov (priemer rokov 2018-2020):  3 452 ÁD   
- Vykurovacie obdobie ï poļet vykurovac²ch dn²:  249 
- Priemern§ vonkajġia teplota vo vykurovacom obdob²: 6,1ÁC 
- Vn¼torn§ teplota:       20ÁC 
- Prev§dzkovĨ reģim:      noļnĨ ¼tlm  
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Parametre a vĨpoļtov® hodnoty pre vyhodnotenie GES vych§dzaj¼ z energetick®ho 
auditu. Z§kladn§ peri·da pre hodnotenie dosiahnutia garantovanĨch ¼spor vych§dza 
z cien za energie v roku 2020. Jednotliv® spotreby vych§dzaj¼ z priemeru spotrieb v 
obdob² 2018 - 2020. VĨpoļtov® hodnoty vych§dzaj¼ zo zisten² energetick®ho aud²tora 
a inform§ci² od prev§dzkovateŎa objektu o skutoļnej prev§dzke objektu v sledovanom 
obdob². 

Pre potreby pos¼denia vhodnosti projektu na GES s¼ vĨpoļtov® ¼spory energie 
pon²ģen® o 5%  voļi ¼spor§m stanovenĨm energetickĨm auditom. Vytvorenie 5% 
rezervy pre vĨġku garantovanĨch ¼spor ESCO spoloļnosŠou povaģujeme za primeran¼ 
pre projekt rekonġtrukcie hodnoten®ho objektu. 
 
Na z§klade informaļn®ho materi§lu ĂPoskytovanie garantovanĨch energetickĨch 
sluģieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hŎadiska d¹sledkov na vĨġku dlhu 
verejnej spr§vyñ, ktorĨ vypracovala Slovensk§ inovaļn§ a energetick§ agent¼ra je 
spracovan® hodnotenie navrhovanĨch opatren² realizovanĨch pomocou garantovanej 
energetickej sluģby. 

5.3 Vyhodnotenie GES 

Vo vyhodnoten² sa uvaģuje s realiz§ciou energeticky ¼sporn®ho projektu, ktorĨ 
pozost§va z nasleduj¼cich opatren²: 

V Zateplenie obalovĨch konġtrukci² 

V Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia  
 

5.3.1 GES bez financovania z verejnĨch zdrojov a grantov 

Pri kapit§lovĨch vĨdavkoch 32 400 ú je moģn®  realiz§ciou opatren² navrhnutĨch 
v energetickom audite dosiahnuŠ ¼sporu energie v porovnan² so s¼ļasnĨm stavom na 
¼rovni 15,3% (vyjadren® v n§kladoch 160 ú/rok). Predpokladan§ dŌģka trvania zmluvy 
je 20 rokov. Neuvaģuje sa so ģiadnym podielom financovania z verejnĨch zdrojov, 
alebo zdrojov EĐ. 

TabuŎka 31. VĨpoļet roļnej platby za GES 

Hodnoty na vyplnenie:  

VĨġka ¼veru [ú]: 32 400 
 

Odmena za  sluģby 
pre poskytovateŎa GES 
(percento z roļnej platby za GES): 

15,0% 
Đrokov§ miera: 3,00% 

 

Trvanie zmluvy [roky]:  20 
 

Poļet platieb za rok: 12 
 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Mesaļn§ spl§tka [ú]: 180 
 

Roļn® platby za GES [ú]: 2 480 Suma spl§tok za rok [ú]: 2 156 
 

Celkovo splaten® [ú]: 43 126   
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TabuŎka 32. Pos¼denie vhodnosti opatrenia pre GES 

VĨpoļet roļnej platby za GES Jednotka  Hodnota  

Referenļn§ spotreba tepelnej energie pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 14,18 

Referenļn§ spotreba tepelnej energie zo ZP pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,00 

Referenļn§ spotreba elektriny pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,74 

Priemern® roļn® n§klady na energiu pred realiz§ciou projektu GES ú 1 047 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie MWh/rok 1,7 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie zo ZP MWh/rok 0,0 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor elektriny MWh/rok 0,30 

Bilanļn§ cena tepla bez DPH ú/MWh 64,8 

Bilanļn§ cena tepla zo ZP bez DPH ú/MWh 0,0 

Bilanļn§ cena elektriny bez DPH ú/MWh 172,3 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor energie ú/rok 160 

VĨġka finanļnĨch zdrojov ESCO, napr. aj ¼verov§ istina ú 32 400 

Đrokov§ miera (cena peŔaz² ESCO): % 3,00% 

Trvanie zmluvy poskytovania GES roky 20 

Poļet platieb pre ESCO za rok poļet 12 

Mesaļn§ spl§tka: ú 180 

Celkov§ suma spl§tok za rok za realiz§ciu opatren² ú 2 156 

Max. navĨġenie roļnej platby o n§klady a odmenu ESCO za poskytovanie GES % 15,0% 

Roļn® platby za GES = vĨġka ¼veru ESCO + n§klady a odmena ESCO za GES ú 2 480 

Celkovo splaten® za obdobie trvania zmluvy o GES ú 49 600 

Ne/splnenie pravidla, ģe ¼spora z GES je vyġġia ako platby za vĨkon GES 

᷾ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za GES + grant (verejn® n§rodn® zdroje) -  nie  

 

TabuŎka 33. Testy Eurostatu 

Hodnoty na vyplnenie:  

  
 

Sp¹sob financovania: 

Priemern® roļn® n§klady 

na energiu pred realiz§ciou 
projektu GES [ú] 

1 047 
 
Investiļn® n§klady 
poskytovateŎa GES [ú] 

32 400 

 
Grant (verejn® n§rodn® 
zdroje) [ú] 

0 

Garantovan® roļn® ¼spory 
[ú] 

160 
 
Grant (EĐ) [ú] 0 

Trvanie zmluvy [rokov]  20 
 

FN (verejn® n§rodn® zdroje) 
[ú] 

0 

Roļn® platby za GES [ú] 2 480   FN (EĐ) [ú] 0 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Garantovan® ¼spory [%] 15,3   Kapit§lov® vĨdavky [ú] 32 400 

          

Testy Eurostatu: 

  
   

  

1. Financovanie z verejnĨch zdrojov [%] Ÿ 0,0% 

  (s miernym d¹razom na ġtatistick® pos¼denie 
d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy)   

  
   

  

2. ₔ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za 
GES + nen§vratn® financovanie 

z verejnĨch n§rodnĨch zdrojov (grant) 

 
  

Ÿ nie 

 
  

          

 
Test ļ. 1 je splnenĨ - nebolo preuk§zan® financovanie z verejnĨch zdrojov. 
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Test ļ. 2 nie je splnenĨ - celkov® garantovan® ¼spory (160 ú za rok) s¼ niģġie ako 
s¼ļet platieb za GES (2 480 ú za rok). Nesplnenie podmienky testu ļ.2 znamen§, ģe 
GES m§ d¹sledok na vĨġku dlhu verejnej spr§vy vo vĨġke 2 320 ú za rok. 

TabuŎka 34. Financovanie v celom rozsahu poskytovateŎom GES 

Pos¼denie d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy Jednotka  Hodnota  

Priemern® roļn® n§klady na energiu pred realiz§ciou projektu GES ú 1 047 

Garantovan® roļn® ¼spory energie MWh/rok 1,98 

Garantovan® roļn® ¼spory n§kladov na energie ú/rok 160 

Garantovan® roļn® ¼spory n§kladov na energie % 15,3 

Trvanie zmluvy poskytovania GES roky 20 

Đrokov§ miera (kombinovan§ ESCO, FN EĐ a FN Verejn® n§rodn® zdroje): % 3,00 

Investiļn® n§klady poskytovateŎa GES 100% ú 32 400 

Grant (verejn® n§rodn® zdroje) 0% ú 0 

Grant (EĐ) 0% ú 0 

FN (verejn® n§rodn® zdroje) 0% ú 0 

FN (EĐ) 0% ú 0 

Kapit§lov® vĨdavky 100% ú 32 400 

Financovanie z verejnĨch zdrojov % 0,0% 

s miernym d¹razom na ġtatistick® pos¼denie d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy 

Roļn® platby za GES ú/rok 2 480 

Celkovo splaten® za obdobie trvania zmluvy o GES ú 49 600 

Ne/splnenie pravidla, ģe ¼spora z GES je vyġġia ako platby za vĨkon GES 

ₔ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za GES + grant (verejn® n§rodn® zdroje) nie  

*Roļn® platby za GES s¼ uvaģovan® pri ¼plnom financovan² poskytovateŎom GES 
prostredn²ctvom komerļn®ho ¼veru; ¼rokov§ miera 3,00%; poļet platieb za rok =12; 
odmena za sluģby pre poskytovateŎa 15% z roļnĨch spl§tok ¼veru. 
 

5.3.2 GES s grantom (verejn® n§rodn® zdroje) a grantom (EĐ) 

V tomto variante hŎad§me rieġenie s vyuģit²m kombin§cie verejnĨch n§rodnĨch 
zdrojov a grantov EĐ, pri ktorom opatrenia poļas svojej ģivotnosti dok§ģu 
vygenerovaŠ tak® ¼spory n§kladov na energie, aby boli splnen® z§kladn® podmienky 
a predpoklady pre uplatnenie GES. 
Pri kapit§lovĨch vĨdavkoch 32 400 ú je moģn® s vyuģit²m opatren² z energetick®ho 
auditu dosiahnuŠ ¼sporu spotreby energie 15,3% (vyjadren® v n§kladoch 160 ú/rok). 
Predpokladan§ doba trvania zmluvy je 20 rokov. Uvaģuje sa financovanie z 
eur·pskych fondov ï grant EĐ vo vĨġke 27 540 ú (85% z celkovĨch investiļnĨch 
vĨdavkov vo vĨġke 32 400 ú) a financovanie z verejnĨch n§rodnĨch zdrojov - grant vo 
vĨġke 1 620ú (5% z celkovĨch investiļnĨch vĨdavkov vo vĨġke 32 400 ú). 
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TabuŎka 35. VĨpoļet roļnej platby za GES 

Hodnoty na vyplnenie:  

VĨġka ¼veru [ú]: 3 240 
 

Odmena za sluģby 
pre poskytovateŎa GES 
(percento z roļnej platby za GES): 

15,0% 
Đrokov§ miera: 3,00% 

 

Trvanie zmluvy [roky]:  20 
 

Poļet platieb za rok: 12 
 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Mesaļn§ spl§tka [ú]: 18 
 

Roļn® platby za GES [ú]: 248 Suma spl§tok za rok [ú]: 216 
 

Celkovo splaten® [ú]: 4 313   

TabuŎka 36. Pos¼denie vhodnosti opatrenia pre GES 

VĨpoļet roļnej platby za GES  Jednotka  Hodnota  

Referenļn§ spotreba tepelnej energie pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 14,18 

Referenļn§ spotreba tepelnej energie zo ZP pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,00 

Referenļn§ spotreba elektriny pred realiz§ciou projektu GES MWh/rok 0,74 

Priemern® roļn® n§klady na energiu pred realiz§ciou projektu GES ú 1 047 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie MWh/rok 1,7 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor tepelnej energie zo ZP MWh/rok 0,0 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor elektriny MWh/rok 0,30 

Bilanļn§ cena tepla bez DPH ú/MWh 64,8 

Bilanļn§ cena tepla zo ZP bez DPH ú/MWh 0,0 

Bilanļn§ cena elektriny bez DPH ú/MWh 172,3 

Celkov§ vĨġka roļnĨch ¼spor energie ú/rok 160 

VĨġka finanļnĨch zdrojov ESCO, napr. aj ¼verov§ istina ú 3 240 

Đrokov§ miera (cena peŔaz² ESCO): % 3,00% 

Trvanie zmluvy poskytovania GES roky 20 

Poļet platieb pre ESCO za rok poļet 12 

Mesaļn§ spl§tka: ú 18 

Celkov§ suma spl§tok za rok za realiz§ciu opatren² ú 216 

Max. navĨġenie roļnej platby o n§klady a odmenu ESCO za poskytovanie GES % 15,0% 

Roļn® platby za GES = vĨġka ¼veru ESCO + n§klady a odmena ESCO za GES ú 248 

Celkovo splaten® za obdobie trvania zmluvy o GES ú 4 960 

Ne/splnenie pravidla, ģe ¼spora z GES je vyġġia ako platby za vĨkon GES 

᷾ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za GES + grant (verejn® n§rodn® zdroje) -  nie  
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TabuŎka 37. Testy Eurostatu 

Hodnoty na vyplnenie:  

  
 

Sp¹sob financovania: 

Priemern® roļn® n§klady 
na energiu pred realiz§ciou 
projektu GES [ú] 

1 047 
 
Investiļn® n§klady 
poskytovateŎa GES [ú] 

3 240 

 
Grant (verejn® n§rodn® 
zdroje) [ú] 

1 620 

Garantovan® roļn® ¼spory 
[ú] 

160 
 
Grant (EĐ) [ú] 27 540 

Trvanie zmluvy [rokov]  20 
 
FN (verejn® n§rodn® zdroje) 
[ú] 

0 

Roļn® platby za GES [ú] 248   FN (EĐ) [ú] 0 

Vypoļ²tan® hodnoty: 

Garantovan® ¼spory [%] 15,3   Kapit§lov® vĨdavky [ú] 32 400 

          

Testy Eurostatu: 

  
   

  

1. Financovanie z verejnĨch zdrojov [%] Ÿ 33,3% 

  (s veŎkĨm d¹razom na ġtatistick® pos¼denie 
d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy)   

  
   

  

2. ₔ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za 
GES + nen§vratn® financovanie 

z verejnĨch n§rodnĨch zdrojov (grant) 

 
  

Ÿ nie 

 
  

          

 
Test ļ. 1 je splnenĨ - keŅģe financovanie z verejnĨch zdrojov tvor² 33,3% 
kapit§lovĨch vĨdavkov, mus² byŠ financovanie z verejnĨch zdrojov vyhodnoten® s 
veŎkĨm d¹razom na ġtatistick® pos¼denie d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy. 
 
Test ļ. 2 nie je splnenĨ - celkov® garantovan® ¼spory (160 ú za 1 rok) s¼ niģġie ako 
s¼ļet platieb za GES (248 ú za 1 rok). Nesplnenie podmienky testu ļ. 2 znamen§, ģe 
GES m§ d¹sledok na vĨġku dlhu verejnej spr§vy vo vĨġke 88 ú za rok. 
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TabuŎka 38. Financovanie poskytovateŎom GES + Grant (verejn® 
n§rodn® zdroje) + Grant EĐ 

Pos¼denie d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy Jednotka  Hodnota  

Priemern® roļn® n§klady na energiu pred realiz§ciou projektu GES ú 1 047 

Garantovan® roļn® ¼spory energie MWh/rok 1,98 

Garantovan® roļn® ¼spory n§kladov na energie ú/rok 160 

Garantovan® roļn® ¼spory n§kladov na energie % 15,3 

Trvanie zmluvy poskytovania GES roky 20 

Đrokov§ miera (kombinovan§ ESCO, FN EĐ a FN Verejn® n§rodn® zdroje): % 3,00 

Investiļn® n§klady poskytovateŎa GES 10% ú 3 240 

Grant (verejn® n§rodn® zdroje) 5% ú 1 620 

Grant (EĐ) 85% ú 27 540 

FN (verejn® n§rodn® zdroje) 0% ú 0 

FN (EĐ) 0% ú 0 

Kapit§lov® vĨdavky 100% ú 32 400 

Financovanie z verejnĨch zdrojov % 33,3 

s miernym d¹razom na ġtatistick® pos¼denie d¹sledkov na vĨġku dlhu verejnej spr§vy 

Roļn® platby za GES ú/rok 248 

Celkovo splaten® za obdobie trvania zmluvy o GES ú 4 960 

Ne/splnenie pravidla, ģe ¼spora z GES je vyġġia ako platby za vĨkon GES 

ₔ garantovan® ¼spory Ó ₔ platby za GES + grant (verejn® n§rodn® zdroje) nie  

 
Alternat²va uvaģuje s vyuģit²m grantovej zloģky (verejn® n§rodn® zdroje a EĐ) na 
dofinancovanie projektu. Grantov® zdroje z EĐ resp. finanļn® n§stroje z EĐ nemaj¼ 
vplyv na verejnĨ dlh, preto ich vyuģitie m§ pozit²vny efekt na tento typ projektov. Z 
analĨzy vyplynulo ģe hodnota pre dofinancovanie tohto projektu pomocou grantovĨch 
zdrojov z EĐ je na ¼rovni 85% z celkovĨch investiļnĨch n§kladov (grant vo vĨġke 27 
540 ú). Ostatn® investiļn® n§klady s¼ spolufinancovan® z grantov z verejnĨch 
n§rodnĨch zdrojov vo vĨġke 1 620 ú a zo zdrojov poskytovateŎa GES vo vĨġke 3 240 
ú.  
 
Opatrenia poļas svojej ģivotnosti nedok§ģu vygenerovaŠ tak® ¼spory n§kladov na 
energie, aby boli splnen® z§kladn® podmienky a predpoklady pre uplatnenie GES ani 
pri vyuģit² kombin§cie verejnĨch n§rodnĨch zdrojov a grantov EĐ. 
 
*Roļn® platby za GES s¼ uvaģovan® pri ¼plnom financovan² poskytovateŎom GES 
prostredn²ctvom komerļn®ho ¼veru; ¼rokov§ miera 3,00%; poļet platieb za rok =12; 
odmena za sluģby pre poskytovateŎa 15% z roļnĨch spl§tok ¼veru. 
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6 OdporuĽenie energeticky ¼porn®ho projektu 

6.1 Metodika a krit®ri§ hodnotenia 

 VĨber energeticky ¼sporn®ho projektu je vykonanĨ pomocou nasleduj¼cich 
hodnotiacich krit®ri²: 

6.1.1 Ekonomick® krit®rium 

Ekonomick® vyhodnotenie opatren² resp. s¼boru vybranĨch opatren² tvor² samostatn¼ 
kapitolu energetick®ho auditu. Ako vstupn® ¼daje do ekonomickej analĨzy vstupuj¼ 
najmª, ale nielen ¼daje o vĨġke invest²cie, n§klady na ¼drģbu a prev§dzku opatren², 
vġetky finanļn® ¼spory vyvolan® realiz§ciou opatren², ģivotnosŠ, diskontn§ miera, 
n§rast cien, v pr²pade ¼verovĨch zdrojov aj parametre financovania a pod. HlavnĨmi 
vĨstupmi ekonomickej analĨzy s¼ najmª jednoduch§ a re§lne doba n§vratnosti, ļist§ 
s¼ļasn§ hodnota projektu (NPV), vn¼torn® vĨnosov® percento (IRR). Pri rozhodovan² 
o realiz§cii opatren² by mala byŠ hodnota NPV kladn§ resp. v pr²pade, ģe sa 
nedosahuje, mali by sa prehodnotiŠ napr. rozsah realiz§cie, nevyhnutnosŠ, pr²padne 
optimalizovaŠ investiļn® n§klady a n§klady na prev§dzku a ¼drģbu. 

6.1.2 Environment§lne krit®rium 

Z ekologick®ho hŎadiska m§ najvªļġ² vĨznam opatrenie zniģuj¼ce spotrebu energie. 
Berie sa tieģ do ¼vahy produkcia emisi² ġkodlivĨch l§tok priamo spojen§ s realiz§ciou 
energeticky ¼sporn®ho opatrenia. Tvorba emisi² je realiz§ciu opatren² ovplyvnen§ buŅ 
priamo na vlastnĨch zdrojoch energie alebo nepriamo na externĨch zdrojoch energie 
(napr. opatrenia s¼visiace s ¼sporou elektrickej energie alebo s¼visiace s ¼sporou 
tepla, ktor® je dod§van® z CZT syst®mu). 

6.1.3 Technick® krit®rium 

Toto hŎadisko berie na zreteŎ napr²klad ģivotnosŠ jednotlivĨch opatren². ĢivotnosŠ 
opatrenia s¼visiace so zateplen²m obvodovĨch stien sa predpoklad§ na minim§lne 25 
rokov. Naproti tomu napr. regulaļn§ technika m§ ģivotnosŠ cca 15 rokov, odhliadnuc 
od skutoļnosti, ģe eġte sk¹r mor§lne zastar§. Toto hŎadisko berie na zreteŎ napr²klad 
ģivotnosŠ jednotlivĨch opatren² napr. v s¼lade s pr²lohou ļ. 1 Vyhl§ġky 248/2016 Z. z. 
ktorou sa ustanovuje cenov§ regul§cia v tepelnej energetike. Toto hŎadisko tieģ 
zohŎadŔuje n§roļnosŠ realiz§cie. 

6.1.4 Prev§dzkov® krit®rium 

TĨmto krit®riom sa zohŎadŔuje n§kladov§, person§lna a technick§ n§roļnosŠ 
opatrenia na ¼drģbu a prev§dzku. Napr. zateplenie objektu a vĨmena okien je 
prev§dzkovo m§lo n§roļn§, naopak nov§ kotolŔa alebo osadenie termoregulaļnĨch 
ventilov s¼ uģ viac n§roļn® na prev§dzku a ¼drģbu. 

6.1.5 Legislat²vne krit®rium 

Niektor® opatrenia sa nemusia, predovġetkĨm pred realiz§ciou ob²sŠ bez komplik§ci² v 
legislat²vnej oblasti. Toto hŎadisko tieģ zohŎadn² n§roļnosŠ uspokojenia poģiadaviek 
stavebn®ho ¼radu v predrealizaļnej f§ze ï napr. ļi k realiz§cii opatrenia postaļ² len 
ohl§senie alebo bude musieŠ prebehn¼Š stavebn® konanie. Pri navrhovan² opatren² 



ENERGETICKħ AUDIT  
DOM SMĐTKU, HORNĆ 239, PONIKY  

44 

 

s¼visiacich s energetickou hospod§rnosŠou budov je potrebn® zohŎadniŠ aktu§lne 
legislat²vne poģiadavky na dosiahnutie minim§lnych poģiadaviek na energetick¼ 
hospod§rnosŠ ak je to technicky, funkļne a ekonomicky uskutoļniteŎn®. 

6.1.6 Đģitkov® krit®rium 

M¹ģeme predpokladaŠ, ģe realiz§ciou opatren² d¹jde k navĨġeniu ¼ģitkovej hodnoty 
objektu, zlepġeniu komfortu uģ²vateŎov objektu alebo zariadenia. Napr. zateplenie 
obvodov®ho pl§ġŠa sa pozit²vne prejav² nielen na tepelno-technickĨch vlastnostiach, 
ale aj na vzhŎade objektu, ļo iste prispeje k reprezentat²vnosti objektu a zvĨġeniu 
jeho trhovej hodnoty.  
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7 Energeticky ¼spornĩ projekt 

Z jednotlivĨch opatren² bol zostavenĨ Energeticky ¼spornĨ projekt. Energeticky 
¼pornĨ projekt obsahuje vĨpoļet energetickĨch a ekonomickĨch ¼spor so 
zohŎadnen²m synergick®ho efektu kombin§cie opatren². Z d¹vodu prehŎadn®ho 
porovnania je energetick§ bilancia nov®ho stavu porovnan§ s p¹vodnĨm, resp. 
s¼ļasnĨm tvarom energetickej bilancie. NavrhnutĨ energeticky ¼spornĨ projekt je 
niģġie podrobenĨ ekonomickej analĨze a bude vyhodnotenĨ tieģ z hŎadiska vplyvu na 
ģivotn® prostredie. Kombin§cie jednotlivĨch opatren² navrhnutĨch do energeticky 
¼sporn®ho projektu s¼ uveden§ v nasleduj¼cich tabuŎk§ch. 

Pri vĨpoļte celkovej hodnoty ¼spor sa zohŎadnia synergick® efekty jednotlivĨch 
navrhovanĨch opatren². VĨsledok nemus² byŠ jednoduchĨm s¼ļtom ¼spor vplyvom 
realiz§cie jednotlivĨch opatren² v riadkoch tabuŎky. Energetick§ bilancia navrhovan®ho 
energeticky ¼sporn®ho projektu pred a po jeho realiz§cii je zn§zornen§ 
v nasleduj¼cich tabuŎk§ch. 

TabuŎka 39. Navrhovan® opatrenia energeticky ¼sporn®ho projektu 

Opatrenie  

Đspora (+) / 
navĨġenie (-) 
spotr. energie  

Đspora (+), 
navĨġ. (-) 
n§kladov na 

energiu  

Đspora 
n§kladov na 
¼drģbu a 
prev§dzku   

N§klady na 
realiz§ciu 

MWh/rok  ú/r bez DPH  ú/r bez DPH  ú bez DPH  

Zateplenie obalovĨch konġtrukci² 1,77 115 0 32 000 

Moderniz§cia tepeln®ho hospod§rstva 0,31 54 0 400 

Celkom  2,08  168,52  0 32 400  

Celkom *  2,08  168,52  0 32 400  

*Pozn§mka: Pri vĨpoļte celkovej hodnoty ¼spor sa zohŎadnia synergick® efekty 
jednotlivĨch navrhovanĨch opatren². VĨsledok nemus² byŠ jednoduchĨm s¼ļtom ¼spor 
vplyvom realiz§cie jednotlivĨch opatren². 

V nasleduj¼cich tabuŎk§ch je uveden® porovnanie energetickej bilancie nov®ho stavu 
s p¹vodnĨm, resp. s¼ļasnĨm stavom energetickej bilancie. 
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TabuŎka 40. Energetick§ bilancia ï s¼ļasnĨ stav a stav po realiz§cii 
opatren² 

R 
Spotreba pal²v a energie v 
klimaticky norm§lnom roku 

Forma 
energie  

S¼ļasnĨ stav Po realiz§cii 

Energia  N§klady Energia  N§klady 

MWh/r  
ú/r bez 

DPH 
MWh/r  

ú/r bez 
DPH 

1 Celkov§ spotreba pal²v a energie 14,92  1 046,9  12,84  878,3  

2 Spotreba tepla na ĐK 

Teplo 12,55 812,97 10,98 711,5 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

3 Spotreba tepla na pr²pravu TV 

Teplo 0,00 0,00 0,00 0,0 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

4 Straty pri vĨrobe ĐK 

Teplo 0,00 0,00 0,00 0,0 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

5 Straty pri distr ib¼cii ĐK 

Teplo 1,63 105,69 1,43 92,5 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

6 Straty pri vĨrobe TV 

Teplo 0,00 0,00 0,00 0,0 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

7 Straty pri akumul§ci² TV 

Teplo 0,00 0,00 0,00 0,0 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

8 Straty pri distrib¼cii TV 

Teplo 0,00 0,00 0,00 0,0 

ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

9 Spotreba pomocnej elektriny na ĐK Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

10 Spotreba pomocnej elektriny na TV Elektrina 0,00 0,00 0,00 0,0 

11 Spotreba elektriny na osvetlenie Elektrina 0,56 95,68 0,24 41,8 

12 Spotreba energie na ostatn® ¼ļely 
ZemnĨ plyn 0,00 0,00 0,00 0,0 

Elektrina 0,19 32,52 0,19 32,5 
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8 Ekonomick® vyhodnotenie 

8.1 Ekonomick® ukazovatele 

Pre energeticky ¼pornĨ projekt sme vypoļ²tali z§kladn® ukazovatele efekt²vnosti. S¼ 
to ukazovatele uveden® niģġie, priļom uv§dzame aj z§kladn® vzŠahy na ich vĨpoļet. 

8.1.1 Jednoduch§ doba n§vratnosti invest²cie (doba spl§cania TS) 

    

 kde: IN = investiļn® n§klady 
   CF = roļnĨ tok hotovosti projektu 

8.1.2 Re§lna doba n§vratnosti invest²cie (TSD) 

Urļen§ vĨpoļtom z diskontovan®ho toku hotovosti projektu, doba splatenia invest²cie 
pri uvaģovan² diskontnej sadzby TSD sa vypoļ²ta z podmienky: 

 

 kde: CFt - roļn® pr²nosy projektu (zmena peŔaģnĨch tokov pre realiz§ciu projektu) 
   r - diskontnĨ faktor 
   (1 + r) -t - od¼roļiteŎ 

8.1.3 Ļist§ s¼ļasn§ hodnota ¼spor (NPV) 
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8.2 VĨchodiskov® podmienky pre ekonomick¼ analĨzu 

Pre ekonomick® vyhodnotenie bolo hodnoten® obdobie uvaģovan® v s¼lade s 
technickou ģivotnosŠou invest²cie, a to 20 rokov. Pre ¼ļely vĨpoļtov boli uvaģovan®: 
Diskontn§ miera 3,0%, spoloļnĨ n§rast cien 2,0%. VĨsledky ekonomickĨch vĨpoļtov 
s¼ zn§zornen® v pr²loh§ch ĂEkonomick® hodnotenieñ. 
Pri vĨpoļte jednoduchej doby n§vratnosti energeticky ¼sporn®ho projektu boli pouģit® 
celkov® investiļn® n§klady na jednotliv® opatrenia a ¼spora n§kladov na energie, 
paliv§, prev§dzkov®, osobn® a ostatn® n§klady. Nasleduj¼ce tabuŎky zhrŔuj¼ 
prehŎadnĨm sp¹sobom technick® a ekonomick® ukazovatele pre vyġġie ġpecifikovanĨ 
energeticky ¼pornĨ projekt. ńalġie tabuŎkov® a grafick® ekonomick® vyhodnotenia 
navrhovan®ho energeticky ¼porn®ho projektu s¼ uveden® v samostatnej pr²lohe 
energetick®ho auditu. 

8.3 VĨsledkov§ ļasŠ ekonomick®ho hodnotenia energeticky 
¼sporn®ho projektu 

VĨsledkov¼ ļasŠ ekonomick®ho hodnotenia energeticky ¼sporn®ho projektu 
uv§dzame v tabuŎkovej forme. 

TabuŎka 41. Z§kladn® s¼hrnn® technick® a ekonomick® ukazovatele 
energeticky ¼sporn®ho projektu 

Ļ²slo 
kapitoly 

opatrenia  
N§zov opatrenia 

N§klady 

Roļn® ¼spory 

energia  
n§klady 

na 
energiu  

osobn® 
n§klady 

n§klady 
na opravy 
a ¼drģbu 

ostatn® 
n§klady 

celkom  

ú bez DPH  MWh/rok  ú/rok bez DPH  

4.3.1 
Zateplenie obalovĨch 
konġtrukci² 

32 000 1,77 115 0 0 0 115 

4.2.1 
Moderniz§cia 
vn¼torn®ho osvetlenia 

400 0,31 54 0 0 0 54 

Celkom  32 400  2,08  169  0 0 0 169  

Celkom*  32 400  2,08  169  0 0 0 169  

*Pri vĨpoļte celkovej hodnoty ¼spor sa zohŎadnili synergick® efekty (vz§jomn® 
ovplyvŔovanie sa jednotlivĨch navrhovanĨch opatren²). 
 

TabuŎka 42. VĨsledky ekonomick®ho vyhodnotenia energeticky 
¼sporn®ho projektu 

UkazovateŎ Projekt  

N§klady na realiz§ciu 32 400 ú 

Zmena n§kladov na zabezpeļenie energie 169 ú 

Zmena ostatnĨch prev§dzkovĨch n§kladov (¼drģba, poistn®, mzdy...) 0 ú 

Zmena inĨch samostatne uv§dzanĨch n§kladov, napr. emisie, odpady 
a in® 

- 

Zmena trģieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuģit® odpady - 

Pr²nosy z realiz§cie s¼boru opatren² celkom (tok hotovosti) 169 ú/rok 

Doba hodnotenia 20 rokov 

DiskontnĨ faktor 3,00% 

Jednoduch§ doba n§vratnosti (Ts) > 20 rokov  

Re§lna doba n§vratnosti (Tsd) > 50 rokov  

Ļist§ s¼ļasn§ hodnota (NPV) -29 353 ú 

Vn¼torn® vĨnosov® percento (IRR) - 

In® - 

Pozn§mka: EĐP =  energeticky ¼spornĨ projekt 
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9 Environment§lne vyhodnotenie 

Vyhodnotenie sme spracovali pre oxid uhliļitĨ CO2 a niektor® z§kladn® zneļisŠuj¼ce 
l§tky. Pre vĨpoļet mnoģstva a ¼spor emisi² CO2 podŎa jednotlivĨch energetickĨch 
nosiļov boli pouģit® transformaļn® a prepoļ²tavacie faktory dan® vyhl§ġkou MDVRR 
SR ļ. 364/2012. 
Ekologick® ¼ļinky posudzovan®ho energeticky ¼sporn®ho projektu s¼ vyhodnoten® 
porovn§van²m emisi² vo vĨchodiskovom stave a po realiz§cii s¼boru energeticky 
¼spornĨch opatren². 
Pre vĨpoļet emisi² boli pouģit® vġeobecn® emisn® faktory pre elektrinu a drevn¼ 
ġtiepku. 

TabuŎka 43. Emisn® koeficienty niektorĨch z§kladnĨch zneļisŠuj¼cich 
l§tok a CO2   

N§zov zneļisŠuj¼cej l§tky 
elektrina  

drevn§ 

ġtiepka 

kg/MWh kg/MWh 

CO 0,142 0,042 

TZL Tuh® zneļisŠuj¼ce l§tky 0,178 0,046 

SO2 (oxidy s²ry) 0,890 0,067 

NOx (oxidy dus²ka) 0,978 0,575 

CO2 167 20 

TabuŎka 44. Vyhodnotenie environment§lnych pr²nosov navrhovan®ho 
energeticky ¼sporn®ho projektu 

ZneļisŠuj¼ca 
l§tka 

S¼ļasnĨ stav produkcie emisi² 
Po realiz§cii s¼boru opatren² 

Stav  Rozdiel  

t/rok  t/rok  t/rok  

CO 0,001 0,001 0,000 

TZL 0,001 0,001 0,000 

SO2 0,002 0,001 0,000 

NOX 0,009 0,008 0,001 

CO2 0,408 0,320 0,088 

 
Prim§rnu energiu sme vypoļ²tali z mnoģstva dodanej energie do technick®ho syst®mu 
budovy cez syst®mov¼ hranicu podŎa jednotlivĨch miest spotreby v budove a 
energetickĨch nosiļov upravenĨch konverznĨch faktorov prim§rnej energie. 

TabuŎka 45. Koeficient prim§rnej energie  

UkazovateŎ elektrina  
drevn§ 
ġtiepka 

Prim§rna energia 2,2 0,150 

TabuŎka 46. Vyhodnotenie prim§rnej energie navrhovan®ho energeticky 
¼sporn®ho projektu 

UkazovateŎ 
S¼ļasnĨ stav 

Po realiz§cii s¼boru opatren² 

Stav  Rozdiel  

MWh  MWh  MWh  

Prim§rna energia 3,764 2,810 0,954 
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10 Z§ver ð zhrnutie vĩsledkov energetick®ho auditu 

10.1 Zhrnutie vĨsledkov energetick®ho auditu 

NavrhnutĨ energeticky ¼spornĨ projekt, ako s¼bor energeticky ¼spornĨch opatren² bol 
analyzovanĨ a podrobenĨ technicko-ekonomick®mu vyhodnoteniu. Po realiz§cii 
energeticky ¼sporn®ho projektu sa dosiahne zn²ģenie spotreby energie hodnotenom 
objekte, zn²ģia sa n§klady na opravy a ¼drģbu a z§roveŔ d¹jde k zhodnoteniu objektu 
ako tak®ho. Z environment§lneho hŎadiska m§ projekt taktieģ pozit²vny vplyv, pretoģe 
d¹jde k zn²ģeniu produkcie emisi² zo zdroja tepla. 
 
Z hŎadiska energetickĨch, ekonomickĨch a environment§lnych pr²nosov odpor¼ļame 
energeticky ¼spornĨ projekt, ktorĨ pozost§va z nasleduj¼cich opatren²: 

V Zateplenie obalovĨch konġtrukci² 

V Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia  

 
V nasleduj¼cej tabuŎke je uveden® porovnanie hlavnĨch energeticko-ekonomickĨch 
ukazovateŎov navrhnut®ho energeticky ¼sporn®ho projektu. 

TabuŎka 47. Energeticko-ekonomick® ukazovatele energeticky 
¼sporn®ho projektu 

Stav  

Đspora 
energie  

Jednoduch § 
n§vratnosŠ  

Re§lna 
n§vratnosŠ  

NPV IRR   
Zn²ģenie 

CO2  

MWh/r  roky  roky  ú %  t/rok  

EĐP 2,08 > 20 rokov  > 50 rokov  -29 353 - 0,09 

 
Ekonomick® pr²nosy s¼ vypoļ²tan® na z§klade bilanļnĨch cien energie uvedenĨch a 
platnĨch v ļase spracovania energetick®ho auditu. VĨġka investiļnĨch n§kladov a 
ekonomick® hodnotenie energeticky ¼sporn®ho projektu vych§dzaj¼ z obvyklĨch cien 
strojov, zariaden², stavebnĨch materi§lov a pr§c v dobe spracovania tohto 
energetick®ho auditu. 
V nasleduj¼cej tabuŎke je uveden® vyhodnotenie ¼spor energie po zrealizovan² 
energeticky ¼sporn®ho projektu. 

TabuŎka 48. Vyhodnotenie ¼spor energie 

Ļ Variant  

UkazovateŎ 
spotreby   

Đspora 
energie  

MWh/r  

0 P¹vodnĨ stav 65,64 %  

1 EĐP 56,48 13,95 

 
Z predch§dzaj¼cej tabuŎky je zrejm®, ģe navrhovanĨ projekt dosahuje 13,95% ¼sporu 
energie oproti p¹vodn®mu stavu. Energeticky ¼spornĨ projekt je z prev§dzkov®ho 
hŎadiska ekonomicky vĨhodnejġ² ako doterajġ² stav. 
 
EnergetickĨ audit m§ odpor¼ļac² charakter pre rozhodovac² proces vlastn²ka 
(prev§dzkovateŎa) budovy. Nepredstavuje obmedzuj¼ci r§mec pre realizaļnĨ projekt 
opatren² na zvĨġenie energetickej hospod§rnosti budov, resp. na zn²ģenie energetickej 
n§roļnosti budov. PodrobnĨ rozsah realizaļn®ho projektu sa spravidla urļuje 
zmluvnĨm vzŠahom medzi objedn§vateŎom projektovej dokument§cie a 
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projektantom. RealizaļnĨ projekt je nevyhnutn® vykonaŠ v s¼lade so vġeobecne 
z§vªznĨmi pr§vnymi predpismi a inĨmi zmluvne dohodnutĨmi poģiadavkami. 

10.2 Z§ver z vyhodnotenia potenci§lu zvĨġenia energetickej a 
ekonomickej efekt²vnosti prostredn²ctvom GES 

JednĨm z cieŎov energetick®ho auditu bola identifik§cia opatren² a n§sledn® 
pos¼denie vhodnosti realiz§cie energeticky ¼sporn®ho projektu resp. opatren² bez 
potreby vlastnĨch resp. rozpoļtovĨch finanļnĨch zdrojov vlastn²ka objektov 
prostredn²ctvom garantovanej energetickej sluģby (Ņalej aj ĂGESñ). GES je jednou z 
foriem Energy Performance Contracting (EPC 1 ). Pl§novanie, financovanie, 
implement§cia a ¼drģba technologickĨch opatren² s¼ rieġen® formou extern®ho 
dod§vateŎa ï spoloļnosŠou poskytuj¼cou energetick® sluģby (ESCO, Energy Service 
Company). 

PodŎa aktu§lnej defin²cie garantovanej energetickej sluģby (GES) a tzv. Vzorovej 
zmluvy na GES je moģn® do projektu GES zapoļ²tavaŠ okrem finanļnej ¼spory z 
dosiahnutej energetickej ¼spory aj: 

- ¼spory n§kladov s¼visiacich s dod§vkami energi² (napr. ¼spory v d¹sledku 
zn²ģenĨch environment§lnych z§vªzkov alebo ¼spory v d¹sledku zavedenia a 
prev§dzky vn¼tro-are§lov®ho zdroja energie)  

- vĨnosy z²skan® z prebytku a predaja energie vytvorenej vn¼troare§lovĨm zdrojom 
energie  

- predaj nadbytoļnej energie (v pr²pade niektorĨch typoch EPC, pri ktorĨch je 
s¼ļasŠou projektu inġtal§cia zariaden² na vĨrobu energie), tak®to vĨnosy musia 
byŠ niģġie ako 50% z celkovej vĨġky garantovanĨch ¼spor  

Z§kladnĨm predpokladom pre ¼speġn® uplatnenie GES je identifik§cia projektu 
s takĨm s¼borom opatren², ktor® nespochybniteŎne poļas trvania zmluvn®ho vzŠahu 
medzi prij²mateŎom a poskytovateŎom GES prines¼ dostatoļnĨ objem energetickĨch 
¼spor, a ktor® vo finanļnom vyjadren² bud¼ dostatoļn® na krytie platieb pre 
poskytovateŎa GES. 

Pre potreby pos¼denia vhodnosti projektu na GES s¼ vĨpoļtov® ¼spory energie 
pon²ģen® o 5%  voļi ¼spor§m stanovenĨm energetickĨm auditom. 

Usmernenie2  poģaduje, aby na z§klade prepoļtu podŎa met·dy ļistej s¼ļasnej 
hodnoty (NPV) vĨġka garantovanĨch ¼spor bola vyġġia ako s¼ļet (i) platieb za GES a 
(ii) ak®hokoŎvek Ănen§vratn®hoñ vl§dneho financovania (v zmysle vymedzenia 
vl§dneho financovania podŎa Usmernenia) (napr. pr²spevok na kapit§lov® vĨdavky). 
Z§roveŔ mus² platiŠ, ģe suma garantovanĨch ¼spor za rok mus² byŠ vyġġia ako suma 
platby za GES za pr²sluġnĨ rok. 

Pre vytvorenie funkļn®ho modelu GES by mal energeticky ¼spornĨ projekt (Ņalej aj 
Ăprojektñ) spŌŔaŠ minim§lne ekonomick® krit®ri§ n§vratnosti, tak ako bolo r§mcovo 
uveden® v predch§dzaj¼com texte. Model GES mus² zahŘŔaŠ financovanie projektu, 
n§klady na prev§dzku projektu, n§klady spojen® s rizikom projektu atŅ. Aby bol 
projekt financovateŎnĨ ESCO spoloļnosŠou resp. v mnohĨch pr²padoch aj finanļnou 
inġtit¼ciou vo forme komerļn®ho ¼veru pre ESCO. 

N§vratnosŠ invest²cie do energeticky ¼sporn®ho projektu mus² byŠ kratġia ako je 
samotn§ ģivotnosŠ opatren², ktor® s¼ s¼ļasŠou projektu. V budove domu sm¼tku 

                                           
1 Energy Performance Contracts - zmluvy o energetickej efekt²vnosti 
2 Usmernenie Eurostatu z 8.5.2018: A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance 

Contracts (Ņalej len ĂUsmernenieñ) 
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v Ponik§ch, v stave v akom sa nach§dzala v ļase spracovania energetick®ho auditu 
boli identifikovan® opatrenia stavebn®ho charakteru a opatrenia s¼visiace s ¼sporou 
elektriny pri osvetlen².  

Z vĨsledkov analĨzy a pos¼denia potenci§lu pre rieġenie energetickej efekt²vnosti 
formou GES, ktor® s¼ uveden® v kapitole 5 Pos¼denie potenci§lu pre uplatnenie 
garantovanej energetickej sluģby vyplĨva: 
 
Pre opatreni a bez financovania z  verejnĨch zdrojov: 
Opatrenia poļas svojej ģivotnosti nedok§ģu vygenerovaŠ tak® ¼spory n§kladov na 
energie, aby boli splnen® z§kladn® podmienky a predpoklady pre uplatnenie GES. 
 
Pre opatreni a so spolufinancovan²m s grantom (verejn® n§rodn® zdroje) a 
grantom (EĐ): 
Opatrenia poļas svojej ģivotnosti nedok§ģu vygenerovaŠ tak® ¼spory n§kladov na 
energie, aby boli splnen® z§kladn® podmienky a predpoklady pre uplatnenie GES ani 
pri vyuģit² kombin§cie verejnĨch n§rodnĨch zdrojov a grantov EĐ. 
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11 RekapitulaĽnĩ list energetick®ho auditu 

11.1 S¼hrnnĨ informaļnĨ list 

N§zov subjektu alebo obchodn® meno, identifikaļn® ļ²slo a s²dlo: 

Dom sm¼tku 
Horn§ 239 
976 33 Poniky 
 
IĻO: 00313734 

Meno, priezvisko a adresa trval®ho pobytu alebo obdobn®ho pobytu energetick®ho aud²tora: 

Ing. Duġan Cimerman 
N§m. ō. Ġt¼ra 16 
974 05 Bansk§ Bystrica 

Zoznam opatren² na zlepġenie energetickej efekt²vnosti: 

Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa tepelnou izol§ciou na b§ze EPS hr. 100 mm  

Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia 

 

 

 

 

 

 

 
Predpokladan® ¼spory energie dosiahnut® opatreniami: 

Elektrick§ energia: 0,31 MWh 

Tepeln§ energia (drevn§ ġtiepka):  1,77 MWh 

in§: - MWh 

Spolu:  2,08  MWh  

Predpokladan® finanļn® n§klady na realiz§ciu opatren²: 

Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa tepelnou izol§ciou na b§ze EPS hr. 
100 mm  

32 000 ú bez DPH 

Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia 400 ú bez DPH 

   

   

   

   

 
 

 

  
 

  
 

Spolu:  32 400  ú bez DPH  

In® ¼daje: 
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11.2 S¼bor ¼dajov pre monitorovac² syst®m 

Identifikaļn® ¼daje (n§zov alebo obchodn® meno a s²dlo, identifikaļn® ļ²slo, daŔov® identifikaļn® ļ²slo) 

Dom sm¼tku, Horn§ 239, Poniky, SR 
 
IĻO: 00313734, DIĻ: 2021121366 

Zatriedenie podŎa SK NACE  
(podŎa hlavnej ļinnosti objedn§vateŎa energetick®ho auditu) 

84.11.0 

CelkovĨ potenci§l ¼spor energie (MWh) 2,08 

S¼bor odpor¼ļanĨch opatren² na zn²ģenie spotreby energie 

StruļnĨ popis 
s¼boru odpor¼ļanĨch 
opatren² 

Zateplenie obvodov®ho pl§ġŠa tepelnou izol§ciou na b§ze EPS hr. 100 mm  

Moderniz§cia vn¼torn®ho osvetlenia 

 

 

 

 

 

 

 

 
N§klady na technol·gie pre premenu a distrib¼ciu energie (v tis²coch eur) 0,00 

N§klady na vĨrobn®  technol·gie (v tis²coch eur) 0,00 

N§klady na zniģovanie energetickej n§roļnosti budov (v tis²coch eur) 32,40 

In® n§klady (v tis²coch eur) 0,00 

Celkov® n§klady na realiz§ciu s¼boru odpor¼ļanĨch opatren² (v tis²coch eur) 32,40 

Sum§rne bilanļn® ¼daje 

  
Pred realiz§ciou 
s¼boru opatren² 

Po realiz§cii s¼boru 
opatren² 

Rozdiel 

Spotreba energie  (MWh/r) 14,92 12,84 2,08 

N§klady na energiu v aktu§lnych cen§ch        
(v tis²coch eur) 

1,047 0,878 0,169 

Pr²nosy z hŎadiska ochrany ģivotn®ho prostredia 

ZneļisŠuj¼ca l§tka/sklen²kovĨ plyn 
Pred realiz§ciou 
s¼boru opatren² 

Po realiz§cii s¼boru 
opatren² 

Rozdiel 

CO (t/r)  0,001 0,001 0,000 

Tuh® zneļisŠuj¼ce l§tky (t/r) 0,001 0,001 0,000 

SO2 (t/r)  0,002 0,001 0,000 

NOx (t/r)  0,009 0,008 0,001 

CO2 (t/r)  0,408 0,320 0,088 

Ekonomick® vyhodnotenie 

Cash ï Flow projektu (v tis²coch eur/r) 0,169 
Doba hodnotenia 

(roky)  
20 

Jednoduch§ doba n§vratnosti (roky) >20 Diskontn§ sadzba (%) 3,00 

Re§lna doba n§vratnosti (roky) >50 NPV (v tis²coch eur) -29,353 

  IRR (%) - 

EnergetickĨ aud²tor Ing. Duġan Cimerman, rozhodnutie ļ. 476/2008-0054, ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. 

Podpis 

  
 
 
 

D§tum 22.02.2022 
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12 Pr²lohy 

12.1 Ekonomick® hodnotenie energeticky ¼sporn®ho projektu 
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12.2 VĨpoļet s¼ļiniteŎov prechodu tepla 

V nasleduj¼cej tabuŎke je uvedenĨ vĨpoļet s¼ļiniteŎov prechodu tepla pre jednotliv® konġtrukcie. 

TabuŎka 49. Podlaha na ter®ne 

Zoznam pevnĨch stavebnĨch konġtrukci² 

Typ konġtrukcie: Podlaha na ter®ne  

Skladba konġtrukcie - s¼ļasnĨ stav  Skladba konġtrukcie - navrhovanĨ stav 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 

d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 

vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 

d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 

vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

m W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 m  W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 

Podlahov§ konġtrukcia 0,150 0,700 0,214 Podlahov§ konġtrukcia 0,150 0,700 0,214 

        

        

        

        

        
TepelnĨ odpor R=  0,424  m 2.K.W -1 TepelnĨ odpor R=  0,424  m 2.K.W -1 

Plocha konġtrukcie: 227  m 2 Plocha konġtrukcie: 227  m 2 
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TabuŎka 50. Vonkajġia stena 

Zoznam pevnĨch stavebnĨch konġtrukci² 

Typ konġtrukcie: Vonkajġia stena  

Skladba konġtrukcie - s¼ļasnĨ stav Skladba konġtrukcie - navrhovanĨ stav 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 
d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 
vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 
d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 
vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

m W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 m  W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 

Murovan§ konġtrukcia 0,450 0,250 1,800 Murovan§ konġtrukcia 0,450 0,250 1,800 

    
ExpandovanĨ penovĨ polystyr®n EPS 0,100 0,037 2,703 

        

        

        

        
S¼ļiniteŎ prechodu tepla U=  0,5 08  W/( m 2.K)  S¼ļiniteŎ prechodu tepla U =  0,214  W/( m 2.K)  

Plocha konġtrukcie: 288  m 2 Plocha konġtrukcie: 288  m 2 

TabuŎka 51. Vonkajġia stena 

Zoznam pevnĨch stavebnĨch konġtrukci² 

Typ konġtrukcie: Vonkajġia stena  

Skladba konġtrukcie - s¼ļasnĨ stav Skladba konġtrukcie - navrhovanĨ stav 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 
d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 
vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 
d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 
vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

m W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 m  W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 

Murovan§ konġtrukcia 0,450 0,250 1,800 Murovan§ konġtrukcia 0,450 0,250 1,800 

        

        

        

        

        
S¼ļiniteŎ prechodu tepla U=  0,412  W/( m 2.K)  S¼ļiniteŎ prechodu tepla U =  0,412  W/( m 2.K)  

Plocha konġtrukcie: 23  m 2 Plocha konġtrukcie: 23  m 2 
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TabuŎka 52. Strecha 

Zoznam pevnĨch stavebnĨch konġtrukci² 

Typ konġtrukcie: Strecha  

Skladba konġtrukcie - s¼ļasnĨ stav Skladba konġtrukcie - navrhovanĨ stav 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 
d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 
vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

Homog®nna vrstva 

Hr¼bka 
d      

S¼ļiniteŎ 
tepelnej 
vodivosti  
Ȉ  

VĨpoļtov§ 
hodnota 
tepeln®ho 

odporu  
R 

m W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 m  W.m -1.K-1 m 2.K.W -1 

Streġn§ konġtrukcia 0,400 0,200 2,000 Streġn§ konġtrukcia 0,400 0,200 2,000 

        

        

        

        

        
S¼ļiniteŎ prechodu tepla U=  0,467  W/( m 2.K)  S¼ļiniteŎ prechodu tepla U =  0,467  W/( m 2.K)  

Plocha konġtrukcie: 409  m 2 Plocha konġtrukcie: 409  m 2 
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12.3 Splnenie poģiadavky STN 73 0540-2 

V nasleduj¼cej tabuŎke je uveden® pos¼denie splnenia poģiadavky na tepelnĨ odpor stavebnĨch konġtrukci². 

TabuŎka 53. Poģiadavka na tepelnĨ odpor 

Stavebn§ konġtrukcia 

Poģadovan§ hodnota 
tepeln®ho odporu R 

S¼ļasnĨ stav NavrhovanĨ stav 

TepelnĨ 
odpor R  

Hodnotenie podŎa 
STN 73 0540 -2 

TepelnĨ 
odpor R  

Hodnotenie podŎa 
STN 73 0540 -2 

(m 2.K)/W  (m 2.K)/W  (m 2.K)/W  

Podlaha na ter®ne   2,000 0,424 NespŌŔa 0,424 NespŌŔa 

 

V nasleduj¼cej tabuŎke je uveden® pos¼denie splnenia poģiadavky na s¼ļiniteŎ prechodu tepla stavebnĨch konġtrukci². 

TabuŎka 54. Poģiadavka na s¼ļiniteŎ prechodu tepla 

Stavebn§ konġtrukcia 

Poģadovan§ hodnota 
s¼ļiniteŎa prechodu 

tepla  
U 

S¼ļasnĨ stav NavrhovanĨ stav 

S¼ļiniteŎ 
prechodu 

tepla  

U 

Hodnotenie podŎa 
STN 73 0540 -2 

S¼ļiniteŎ 
prechodu 

tepla  

U 

Hodnotenie podŎa 
STN 73 0540 -2 

W/(m 2.K)  W/(m 2.K)  W/(m 2.K)  

Vonkajġia stena   0,220 0,508 NespŌŔa 0,214 SpŌŔa 

Vonkajġia stena priŎahl§ k zemine 0,220 0,412 NespŌŔa 0,412 NespŌŔa 

Strecha na teplovĨmennom obale 
budovy 

  0,150 0,467 NespŌŔa 0,467 NespŌŔa 
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12.4 TeplovĨmennĨ obal budovy 

V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ uveden® plochy teplovĨmenn®ho obalu hodnoten®ho 
objektu. 

TabuŎka 55. VĨpoļet teplovĨmenn®ho obalu budovy 

TeplovĨmennĨ obal budovy 

Konġtrukcia 

Plocha 
Ai 

Ui 
Faktor 

bx 
Ui*Ai*bx  

m 2 W/(m 2K)  - W/K  

Podlaha na ter®ne 227,4 0,503 1,00 114,43 21,31%  

Vonkajġia stena 288,3 0,508 1,00 146,44 27,27%  

Vonkajġia stena 23,1 0,412 1,00 9,51 1,77%  

Strecha  409,3 0,467 1,00 190,94 35,55%  

Otvorov® konġtrukcie plastov® s izolaļnĨm 
zasklen²m 

65,9 1,150 1,00 75,77 14,11%  

 Suma:  1 013,9  - -  537,09  100,00%  

 

12.5 Vyhodnotenie z§kladnĨch energetickĨch ukazovateŎov 

V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ uveden® potreby energie, priemernĨ s¼ļiniteŎ prechodu 
tepla pred a po opatreniach pre hodnotenĨ objekt pre prev§dzkov® hodnotenie. 

TabuŎka 56. Energetick® ukazovatele 

Energetick® hodnotenie budovy 

UkazovateŎ 
Pred 

obnovou 
budovy  

Po 
obnove 
budovy  

Zn²ģenie 
(technickej 
jednotky)  

Miera 
zn²ģenia 

[%]  

PriemernĨ s¼ļiniteŎ prechodu tepla [W/(m 2.K)] 0,63 0,55 0,08 13,27 

Mern§ tepeln§ strata [W/K]  798,14 713,41 84,73 10,62 

Spotreba tepla na vykurovanie [kWh/rok]  12 549,04 10 983,40 1 565,65 12,48 

Mern§ spotreba tepla na vykurovanie [kWh/(m 2.rok)]  55,19 48,31 6,89 12,48 

Spotreba energie na vykurovanie [kWh/rok]  14 180,42 12 411,24 1 769,18 12,48 

Spotreba energie na tepl¼ vodu [kWh/rok]  0,00 0,00 0,00 - 

Spotreba energie na osvetlenie [kWh/rok]  10 096,00 4 408,00 5 688,00 56,34 

 

TabuŎka 57. PriemernĨ s¼ļiniteŎ prechodu tepla 

Objekt  

Faktor 
tvaru 

budovy 
A/V  

PriemernĨ s¼ļiniteŎ prechodu tepla U 
[W/(m

2
.K

1
)] 

Splnenie 
poģiadaviek 

STN 73 05 40 ï 
2 + Z1 + 
Z2:2019  

P¹vodnĨ NovĨ PoģadovanĨ Odpor¼ļanĨ 

Dom sm¼tku, Poniky 0,84 0,63 0,55 0,29 0,21 NespŌŔa 

 
Aj napriek navrhovanĨm stavebnĨm ¼prav§m na teplovĨmennom obale budovy, nie je 
splnen§ poģiadavka na priemernĨ s¼ļiniteŎ prechodu tepla. Pri zateplen² obvodov®ho 
pl§ġŠa sa dosiahla ekonomick§ hr¼bka tepelnej izol§cie, a Ņalġie navyġovanie hr¼bky 
tepelnej izol§cie by neprinieslo poģadovanĨ efekt v podobe zn²ģenia priemern®ho 
s¼ļiniteŎa prechodu tepla a znamenalo by ne¼mern® navĨġenie investiļnĨch 
n§kladov.  

 

 



ENERGETICKħ AUDIT  

DOM SMĐTKU, HORNĆ 239, PONIKY  

61 

 

TabuŎka 58. Potreba tepla na vykurovanie ï energetick® krit®rium 

P¹vodnĨ stav NovĨ stav 

E1 E1N  E2 E2N  E1 E1N  E2 E2N  
kWh/(m 3.a)  kWh/(m 3.a)  kWh/(m 2.a)  kWh/(m 2.a)  kWh/(m 3.a)  kWh/(m 3.a)  kWh/(m 2.a)  kWh/(m 2.a)  

17,54 41,53 93,31 220,93 15,35 41,53 81,67 220,93 

Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

 

V nasleduj¼cej tabuŎke s¼ uveden® potreby energie pre jednotliv® miesta spotreby 
pre projektov® hodnotenie. 

TabuŎka 59. Energetick® ukazovatele 

Energetick® hodnotenie budovy - projektov® 

UkazovateŎ 
Pred 

obnovou 
budovy  

Po 
obnove 
budovy  

Zn²ģenie 
(technickej 
jednotky)  

Miera 
zn²ģenia 

[%]  

Potreba tepla na vykurovanie [kWh/rok]  21 216,17 18 569,19 2 646,98 12,48 

Mern§ potreba tepla na vykurovanie [kWh/(m 2.rok)]  93,31 81,67 11,64 12,48 

Potreba energie na vykurovanie [kWh/rok]  23 974,27 20 983,19 2 991,09 12,48 

Potreba energie na tepl¼ vodu [kWh/rok]  0,00 0,00 0,00 - 

Potreba energie na osvetlenie [kWh/rok]  10 096,00 4 408,00 5 688,00 56,34 
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12.6 Fotodokument§cia 

Obr§zok 11. PohŎad I.  

 
 

Obr§zok 12. PohŎad II.    

 
 
 
 
 








